
 CCAANNNNOONNННААССООСС  

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС ДЛЯ БОЧОНКОВ ДЛЯ ПРОГРЕССИВНЫХ И 
ДВУХЛИНЕЙНЫХ СМАЗОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
  
   
   

 
 
 
 

  
 

  ППРРООИИЗЗВВООДДИИТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ::  

112255  ССММ33//ММИИНН        

((00,,446655  ДДЮЮЙЙММ33));;  

  ММААККССИИММААЛЛЬЬННООЕЕ  РРААББООЧЧЕЕЕЕ  

ДДААВВЛЛЕЕННИИЕЕ::    

--  ТТРРЕЕХХФФААЗЗННЫЫЙЙ  ДДВВИИГГААТТЕЕЛЛЬЬ  

225500  ББААРР  ((33660000  

ФФУУННТТ//ДДЮЮЙЙММ22));;  

--  ООДДННООФФААЗЗННЫЫЙЙ  ДДВВИИГГААТТЕЕЛЛЬЬ  

220000  ББААРР  ((22888800  

ФФУУННТТ//ДДЮЮЙЙММ22))  

  ССММААЗЗККАА::    

ЖЖИИДДККААЯЯ  ССММААЗЗККАА  ДДОО  NNLLGGII  

22;;  

  ННААССООССННААЯЯ  ССИИССТТЕЕММАА  

ППООРРШШННЕЕВВООГГОО  ТТИИППАА,,  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ППООССРРЕЕДДССТТВВООММ  

ККРРИИВВООШШИИППННООГГОО  

ММЕЕХХААННИИЗЗММАА;;  

  ССООЕЕДДИИННЕЕННИИЕЕ  ДДЛЛЯЯ  

ВВООЗЗВВРРААТТННООЙЙ  ЛЛИИННИИИИ  ННАА  

ДДВВУУХХЛЛИИННЕЕЙЙННЫЫХХ  

УУССТТААННООВВККААХХ;;  

  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООДДВВИИГГААТТЕЕЛЛЬЬ;;    

  ББООЧЧООННККИИ::  

((2200  ––  2255  --  5500  --  118800//220000))  ККГГ;;      

  ВВССТТРРООЕЕННННЫЫЙЙ  РРЕЕГГУУЛЛЯЯТТООРР  

ДДААВВЛЛЕЕННИИЯЯ::    8800--225500  ББААРР..  

  

  

  
  

  ВВ  ССЛЛУУЧЧААЕЕ  ММООННТТААЖЖАА  ННАА  

ББООЧЧООННККААХХ  РРААЗЗЛЛИИЧЧННООЙЙ  

ЕЕММККООССТТИИ,,  ИИММЕЕЮЮЩЩИИХХССЯЯ  

ННАА  РРЫЫННККЕЕ,,  ВВООЗЗММООЖЖННАА  

ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИЯЯ  ВВОО  ВВССЕЕХХ  

ООТТРРААССЛЛЯЯХХ,,  ТТААККИИХХ  ККААКК  

ССММААЗЗООЧЧННЫЫЕЕ  ННААССООССЫЫ,,  

ННААССООССЫЫ  ДДЛЛЯЯ  

ННААППООЛЛННЕЕННИИЯЯ  ББААККООВВ  ИИЛЛИИ  

ППЕЕРРЕЕККААЧЧИИВВААЮЮЩЩИИЕЕ  

ННААССООССЫЫ..  

  ППРРООГГРРЕЕССССИИВВННЫЫЕЕ  

ДДВВУУХХЛЛИИННЕЕЙЙННЫЫЕЕ  

ССИИССТТЕЕММЫЫ  

  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  СС  

ООТТССУУТТССТТВВИИЕЕММ  ССЖЖААТТООГГОО  

ВВООЗЗДДУУХХАА  

  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  

ННААППООЛЛННЕЕННИИЯЯ  

  

  

Подъемный крюк обеспечивает хорошую маневренность насоса во время 
замены бочонков с жидкой смазкой. 

 

Насос CannonPump спроектирован для удовлетворения 
потребностей приложений, требующих использования 
насосов для традиционных бочонков, но без использования 
сжатого воздуха. 

Насос функционирует посредством электродвигателя, 
обеспечивающего высокий уровень потока и давления. 

Насос уже снабжен возвратной линией, обеспечивающей 
возврат жидкой смазки в бак внутри бочонка. Данная 
характеристика, в совокупности с инвертором, обеспечивает 
использование для перекачки в двухлинейных системах. 

Таким образом удается не допустить затруднений с 
подгонкой шлангов, которые должны быть соединены с 
прижимным диском. 

 
 
 
 

Высокопрочн
ые 
сплавы  

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение питания 230 В/400 В перем. тока - 3 фазы - 50 Гц - 0,55 кВт 
240/415 В перем. тока - 3 фазы - 50 Гц - 0,55 кВт 
280/480 В перем. тока - 3 фазы - 60 Гц - 0,65 кВт 
110 В перем. тока - 1 фаза - 60 Гц – 0,9 кВт 
230 В - 1 фаза - 50 Гц - 0,55 кВт 
24 В пост. тока - 0,55 кВт 

Производительность 125 см3/мин (0,465 куб. дюйм/мин) 

Максимальное рабочее давление 250 бар (трехфазный двигатель) - 200 бар 
(однофазный двигатель) Насосная система Поршневая с положительным возвратом 

Выпускной разъем насоса G 3/8” 

Емкость бочонков 20 кг/25 кг - 50 кг - 180 кг/200 кг 

Смазочный материал Жидкая смазка до NLGI 2 

Степень защиты IP55 

Редуктор Винтовой с геликоидальным зубчатым колесом 

Сцепление На крышке бочонка с креплением посредством 
радиального винта Перепускной клапан (By-pass) Встроенный регулируемый на 80 ÷ 250 бар 

Возврат в бак G 1/4" 
 

 

Vip5Controller 
Система с отличными эксплуатационными характеристиками спроектирована 
для контроля по большей части смазочного оборудования малых и средних 
размеров. 
 
Vip5 Controller может также применяться для 
конструирования смазочной системы с 
использованием насоса CannonPump и 
прогрессивных дозаторов. 
Обеспечена простота настройки рабочих 
параметров, управление электроклапаном для 
однолинейных систем накачки и мониторинг 
устройств благодаря датчикам, смонтированным на 
прогрессивных разделителях. 

 

  

VIP5 КОД 
1639140 ÷ 1639155 

 
 

VIP5  1639140 ÷                
1639142 

 

ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ  

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ 

Диск 
прижимной 

Крышка для 
бочонка 

 

Ножка 
 

Отверстие 
для 

контроля 
масла 

 

ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЯЯ  



 CCAANNNNOONNННААССООСС  

 
0 мин/99 часов 

Режим 
выкл. 
 

[S.Мин.] 

Уточнить 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

0 – 60 000 циклов 1 – 60 000 циклов 

Датчик цикла 

 
Z 

 
Z 

 
Z 
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Контакты  

ИТАЛИЯ 

Dropsa SpA 

Т. +39 02-250791 

www.dropsa.com 

sales@dropsa.com 

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ЗЗААККААЗЗАА  

ЕМКОСТЬ БОЧОНКА A B C 

20-25 кг 290 315 520 

50 кг 365 400 720 

180-200 кг 590 600 900 

 

НАСОСЫ С ПРИЖИМНЫМ ДИСКОМ И КРЫШКОЙ 

КОД ЕМКОСТЬ БОЧОНКА (кг) ПИТАНИЕ 

0234520 20 230/400 В перем. тока - 3 фазы - 50 
Гц - 0,55 кВт 
240/415 В перем. тока - 3 фазы - 50 
Гц - 0,55 кВт 
280/480 В перем. тока - 3 фазы - 60 
Гц - 0,65 кВт 

0234550 25 

0234530 50 

0234540 180/200 

0234521 20 

110 В перем. тока - 1 фаза - 60 
Гц – 0,9 кВт 

0234551 25 

0234531 50 

0234541 180/200 

0234522 20 

230 В перем. тока - 1 фаза - 50 
Гц - 0,55 кВт 

0234552 25 

0234532 50 

0234542 180/200 

0234523 20 

24 В пост. тока - 0,55 кВт 
0234553 25 

0234533 50 

0234543 180/200 

 
 
 

НАСОСЫ БЕЗ ПРИЖИМНОГО ДИСКА И КРЫШКИ 

КОД 
ЕМКОСТЬ БОЧОНКА 

(кг) 
ПИТАНИЕ 

0234525 20-25 230/400 В перем. тока - 3 фазы - 50 
Гц - 0,55 кВт 

240/415 В перем. тока - 3 фазы - 50 
Гц - 0,55 кВт 

280/480 В перем. тока - 3 фазы - 60 
Гц - 0,65 кВт 

0234535 50 

0234545 180/200 

0234526 20-25 
110 В перем. тока - 1 фаза - 60 Гц 

– 0,9 кВт 0234536 50 

0234546 180/200 

0234527 20-25 
230 В перем. тока - 1 фаза - 50 Гц 

- 0,55 кВт 0234537 50 

0234547 180/200 

0234528 20-25 

24 В пост. тока - 0,55 кВт 0234538 50 

0234548 180/200 

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ НАСОСА 

ОПИСАНИЕ КОД В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГАБАРИТОВ НАСОСА 

 20 кг 25 кг 50 кг 180/200 кг 

Крышка 1141601 1141606 1141603 1141605 

Прижимной диск 1141600 1141607 1141602 1141604 

     
ДРУГИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

КОД ОПИСАНИЕ 

0234496 Байпас 

3133456 Комплект подъемника для бочонка 200 кг 
 

 

ЗАПАСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 

КОД ПИТАНИЕ 

3301536 

230/400 В перем. тока - 3 фазы - 50 Гц - 
0,55 кВт 
240/415 В перем. тока - 3 фазы - 50 Гц - 
0,55 кВт 
280/480 В перем. тока - 3 фазы - 60 Гц - 
0,65 кВт 

3301543 110 В перем. тока - 1 фаза - 60 Гц – 0,9 кВт 

3301542 230 В перем. тока - 1 фаза - 50 Гц – 0,55 кВт 

3301540 24 В пост. тока - 0,5 кВт 

 

 

ГГААББААРРИИТТЫЫ  ((ВВННЕЕ  ММААССШШТТААББАА)) 

 

C2124PR WK 35/17 

 
Продукты DROPSA можно приобрести в офисах DROPSA и у уполномоченных 
дистрибьюторов, посетите веб-сайт www.dropsa.com/contact или пишите 
sales@dropsa.com 

 

Для инфо: 

 

http://www.dropsa.com/
http://www.dropsa.com/contact
file://///gv-svr-dc01/SharedFiles/Quotes/IT/fb/original/dropsa@sales.com

