
 

VIP4Chain 

Die saubere und einfache 

Lösung für die 

Schmierung von Ketten 

Automatic Lubrication System 



 

Ein preiswertes und präzises System zur Schmierung von 
Ketten und Foerderbändern mit einer präzisen und 
kontrollierbaren abgabe des Schmierstoffes. 
 

Dropsa’s neues und modernes VIP4Chain System zur automatischen 
Schmierung von Ketten und Förderbändern zu einem sehr interessanten Preis. 
 

Web site: 
http://www.dropsa.com 
 
E-mail:  
sales@dropsa.com   
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   TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN : 
- Schmierzyklus einstellbar von 1 bis 10.000 Impulsen 
- Standby-Modus einstellbar von 1 bis 10 Millionen Impulsen 
- Lufteinspritzung einstellbar von 0,1 bis  9,9 Sekunden (in 0,1 Sekunden Schritten) 
- Lufteinspritzung kann auch nur durch das Inputsignal aktiviert werden 
- mit dem Beginn des Schmierzyklus wird eine Reihe von Funktionen der Pumpe gestartet 
- Jeder normale Schalter oder Proximity kann als Auslöser für den Input verwandt werden 
 

   BESTELLNUMMERN: 
 

Teile Nummer BESCHREIBUNG  
VIP4CHAIN 24 V DC 110 V AC 

3135121 3135131 Minimalschmiersystem Vip4Chain/Ausgabe 1 Punkt 
3135122 3135132    Minimalschmiersystem Vip4Chain/Ausgabe 2 Punkte 
3135123 3135133    Minimalschmiersystem Vip4Chain/Ausgabe 3 Punkte 
3135124 3135134    Minimalschmiersystem Vip4Chain/Ausgabe 4 Punkte 
3135125 3135135    Minimalschmiersystem Vip4Chain/Ausgabe 5 Punkte 
3135126 3135136    Minimalschmiersystem Vip4Chain/Ausgabe 6 Punkte 

 
Alle Einheiten werden mit Verschraubungen und 2m Kabel für die Stromversorgung und den Sensor  
geliefert. Kein Proximity oder Schalter ist inklusive. 
 

Dropsa ist ein weltweit führender Hersteller von Zentralschmiersystemen und Komponenten.  Kontaktieren Sie 
uns noch heute um mehr über dieses innovative Produkt zu erfahren. 
 

 

 

Funktion: 
 

Ein Sensor am Vip4Chain angeschlossen, vermisst die 
Bewegung der Kette und zählt zum Beispiel ihre Glieder. 
Somit ist es möglich den Vip4Chain so zu programmieren, 
dass eine gewisse Anzahl der Glieder geschmiert wird (von 1 
bis  10.000) . 
Wenn der Sensor den Schmierpunkt erkannt hat, wird die 
Öleinspritzung und der Luftstrom aktiviert. Hierbei wird eine 
exakte Menge von Öl in den Luftstrom abgegeben  und für 
eine einstellbare Zeit an den Schmierpunkt weitergeleitet. Die 
Dauer des Sprühens kann auch so eingestellt werden, dass 
eine Verschwendung oder schlechte Platzierung des 
Schmierstoffes, welche zur Tropfenbildung führt, vermieden 
wird. 
Wurde die eingestellte Anzahl an Gliedern geschmiert, 
wechselt Vip4Chain in den Standby-Modus und zählt eine 
Anzahl von Impulsen bevor der Schmiervorgang wieder 
beginnt. Die Zählfunktion erlaubt der Einheit      verschiedene 
Geschwindigkeiten und Unterbrechungen 
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