
 BBOOMMBBAA  MMAANNUUAALL  
SSEERRIIEE  1122113300  

IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  TTÉÉCCNNIICCAASS  
 
 
 

IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  CCOOMMPPRRAA  

DDIIMMEENNSSÕÕEESS  
 
 
 

 

S   f  

BBOOMMBBAA  MMAANNUUAALL  SSEEMM  RREESSEERRVVAATTÓÓRRIIOO  PPAARRAA  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  LLUUBBRRIIFFIICCAAÇÇÃÃOO    
AA  LLIINNHHAA  SSIIMMPPLLEESS  ––  SSIISSTTEEMMAA  0011  
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Vazão máxima 3,7 cm³ /impulso  (0,22 cu.in) 
Pressão 3,3 bar  (48,51 PSI) 

 

DESCRIÇÃO CÓDIGO 

Bomba manual para sistemas de lubrificação de Linha Única - Sistema 01 0012130 
 

Bomba para aplicações em máquinas com reservatório 
incorporado e com funcionamento muito simples: basta puxar o 
manípulo para cima com um movimento determinado e completo 
e depois libertá-lo para permitir a distribuição do lubrificante.  
 
A bomba é aplicada com uma proteção na flange e pode ser 
montada em qualquer posição com três parafusos M5. 
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Os produtos Dropsa podem ser adquiridos nas filiais Dropsa e distribuidores 
autorizados; consulte o site www.dropsa.com/contact ou escreva para 
sales@dropsa.com 
 

Informação Distribuidores: 
 

http://www.dropsa.com/contact

