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Innesti rapidi con collegamento a vite a due 
tenute. 
Sono particolarmente adatti per applicazioni 
dove si richieda una particolare affidabilità 
anche se sottoposti a condizioni di impiego 
gravose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ø Gas BSP Codice Passaggi sezione 
m/m2 De 

Lunghezza  
a maschio 
innestato 

Peso 
gr. 

Pressione 
d’esercizio 

bar 
1/4" 1522725 26 28 73 175 300 

 

AA  RRIICCHHIIEESSTTAA  ÈÈ  PPOOSSSSIIBBIILLEE  LLAA  FFOORRNNIITTUURRAA  CCOONN  DDAADDOO  EESSAAGGOONNAALLEE  

Ø Gas BSP Codice 
1/4" 1522735 
3/8" 1522736 
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I prodotti Dropsa sono acquistabili presso le filiali Dropsa e distributori 
autorizzati, consulta il sito www.dropsa.com/contact o scrivi a 

l @d  
 

Info Distributore: 
 

• PRESSIONE 
D’ESERCIZIO 300 
BAR 

 
• Ø 1/4 BSP 

http://www.dropsa.com/contact

