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Caratteristiche 

 

  

0 – 60.000 cicli 1 – 60.000 cicli 

Sensore di ciclo 
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Le pompe pneumatiche carrellate sono particolarmente indicate per la 
lubrificazione di valvole a maschio, sfera e saracinesca. 
 
Sono facilmente trasportabili nelle zone di utilizzo poiché sono installate su un 
carrello. 
 
I carrelli sono costruiti in due versioni per ospitare fusti da 5 kg e da 25 kg. 

 

Leghe di 
ottima 
tenacità  

Contatti  

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  TTEECCNNIICCHHEE 

DESCRIZIONE CODICE 

Pompa carrellata 5kg 0400605 

Pompa carrellata 25kg 0400606 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI 

Sistema pompante A pistone 

Pressioni di lavoro massime 700 bar 

Temperatura di utilizzo - 5 ÷ + 50 °C 

Lubrificanti ammessi Sigillante/Grasso max NLGI3 

Portata a 6 bar flusso libero 400 gr*min 

Rapporto compressione 100/1 
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I prodotti Dropsa sono acquistabili presso le filiali Dropsa e distributori autorizzati, consulta 
il sito www.dropsa.com/contact o scrivi a sales@dropsa.com 

 

Info Distributore: 

 

DDIIMMEENNSSIIOONNII  ((DDIISSEEGGNNII  NNOONN  IINN  SSCCAALLAA))  
 

 

 

http://www.dropsa.com/contact
dropsa@sales.com

