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РРЕЕЛЛЕЕ ДДААВВЛЛЕЕННИИЯЯ ДДЛЛЯЯ ММООННИИТТООРРИИННГГАА ККООННТТРРООЛЛЯЯ ППООТТООККАА 

 

 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ДО 
10° 250 В ПЕР. ТОКА ИЛИ 
5° 24 В ПОСТ. ТОКА 

 КЛАСС ЗАЩИТЫ: IP 55 

 РАБОЧАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА: -15 ÷ 
+80°C 

 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: 
МАКС. 200 БАР 

 РЕЗЬБА 1/8'' 

11665555113300 –– РРЕЕЗЗЬЬББАА 11//88”” –– ТТРРУУББАА ØØ66 MMMM.. 

11665555113311 –– РРЕЕЗЗЬЬББАА 11//88”” –– ТТРРУУББАА ØØ88 MMMM.. 
 
 

Клапан контролирует постоянный поток 
масла и консистентной смазки под 
давлением (в любом гидравлическом 
контуре). 
В частности, применяется для проверки 
возможной утечки или разрыва 
трубопровода между дозатором и точкой 
смазки. 

 

УУССТТААННООВВККАА 

ККААКК ППРРААВВИИЛЛОО,, ППРРИИММЕЕННЯЯЕЕТТССЯЯ ННАА ТТООЧЧККЕЕ ССММААЗЗККИИ.. ННЕЕООББХХООДДИИММОО ППРРЕЕДДУУССММООТТРРЕЕТТЬЬ ННАА 

ВВЫЫХХООДДЕЕ ДДООЗЗИИРРУУЮЮЩЩЕЕГГОО ККЛЛААППААННАА ООББРРААТТННЫЫЙЙ ККЛЛААППААНН,, ННААППРРИИММЕЕРР,, ККООДД 00009922331133 

((ИИССППООЛЛЬЬЗЗУУЕЕТТССЯЯ ДДЛЛЯЯ ИИЗЗББЕЕЖЖААННИИЯЯ ООББРРААТТННООГГОО ППООТТООККАА ССММААЗЗККИИ,, ЧЧТТОО ММООЖЖЕЕТТ 

ААККТТИИВВИИРРООВВААТТЬЬ ССИИГГННААЛЛ ТТРРЕЕВВООГГИИ,, ДДААЖЖЕЕ ЕЕССЛЛИИ ННЕЕТТУУ ННИИККААККООЙЙ ННЕЕИИССППРРААВВННООССТТИИ)).. 
 
 

 
 

 
 

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККААЯЯ ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ 
 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЭЭллееккттррооппииттааннииее  ДДоо  1100°°  225500  ВВ  ппеерр..  ттооккаа  ииллии  55°°  2244  ВВ  ппоосстт..  ттооккаа  

ККллаасссс  ззаащщииттыы  IIPP  5555  

РРааббооччааяя  ттееммппееррааттуурраа  ‐‐1155°°CC  ÷÷  8800°°CC  ((55°°FF  ÷÷  117766°°FF))  

РРааббооччееее  ддааввллееннииее  ММаакксс..  220000  bbaarr  

  
 ХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ 
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ФФУУННККЦЦИИООННИИРРООВВААННИИЕЕ 

 
ССММААЗЗККАА ДДЛЛЯЯ ППРРООХХООЖЖДДЕЕННИИЯЯ ООТТ АА ДДОО BB ППООДДННИИММААЕЕТТ ППООРРШШЕЕННЬЬ 11,, ККООТТООРРЫЫЙЙ ЗЗААГГРРУУЖЖААЕЕТТ ППРРУУЖЖИИННУУ 22.. 

ССИИГГННААЛЛ ТТРРЕЕВВООГГИИ ООППРРЕЕДДЕЕЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ ММИИККРРООККООННТТААККТТООММ 33,, РРААССППООЛЛООЖЖЕЕННННООГГОО ВВННУУТТРРИИ ААЛЛЮЮММИИННИИЕЕВВООГГОО ККООРРППУУССАА 44.. 
ВВ ССЛЛУУЧЧААЕЕ ППООЛЛООММККИИ ИИЛЛИИ ППООТТЕЕРРИИ ССММААЗЗККИИ ТТРРУУББООППРРООВВООДДАА ММЕЕЖЖДДУУ РРААССППРРЕЕДДЕЕЛЛИИТТЕЕЛЛЕЕММ ИИ ККООННЕЕЧЧННООЙЙ ТТООЧЧККООЙЙ,, ППРРУУЖЖИИННАА 22 
ООТТЕЕССННИИТТ ППООРРШШЕЕНН 11,, ИИННИИЦЦИИИИРРУУЮЮЩЩИИЙЙ ММИИККРРООККООННТТААККТТ 33..  
  

ТТААККИИММ ООББРРААЗЗООММ ППРРООИИЗЗООЙЙДДЕЕТТ ССИИГГННААЛЛ ТТРРЕЕВВООГГИИ ВВ ССВВЯЯЗЗИИ СС ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЕЕММ ССООССТТООЯЯННИИЯЯ ККООННТТААККТТАА.. 
 

 
 

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ ДДЛЛЯЯ ЗЗААККААЗЗАА 
 

ПОЗ. Описание К-ство КОД 

1 Поршень 1 1655074 

2 Пружина 1 1655079 

3 Микропереключатель 1 0038031 

4 Фланец для микровыключателя 1 3056094 

 
 

 
Продукцию Dropsa можно приобрести через представительства в соответствующих 

странах и через сеть уполномоченных дистрибьюторов. Пожалуйста, посетите раздел 

контакты на нашем сайте www.dropsa.com/contact или пишите sales@dropsa.com 

Для инфо: 

7175980R WK 11/16 

 

http://www.dropsa.com/contact
mailto:sales@dropsa.com

