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Questi ripartitori sono ricavati da sezioni di profilato estruso e hanno due fori di fissaggio. Tutti i fori sono interconnessi; 
hanno filetto da 5/16” – 24 NF e conicità di 54° adatta per doppiocono Codice 93004 e raccordo Codice 92009 (ch 8) o 
Codice 92004 (ch 9).  
Sono adatti solo per tubo da 4 mm (5/32”). 
I dosatori D21 e DDJ possono essere avvitati direttamente sul ripartitore.  
Su richiesta possono essere forniti ripartitori con interassi e lunghezze diverse. 
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Caratteristiche 

 

 

Codice  42426 Ripartitore bilaterale 8 vie 

Codice  42426 Ripartitore bilaterale 5 vie 

N° Vie A 
 

B 
 

C 
 

PESO 
 

CODICE 
6 50,3 33,3 8,65 0,038 42425 
8 66,2 49,2 8,60 0,050 42426 

10 82 65 8,50 0,062 42427 
14 116 99 9,5 0,090 42428 

 

N° Vie A 
 

B 
 

C 
 

PESO 
 

CODICE 
4 50,3 33,3 8,65 0,038 42125 
5 66,2 49,2 8,60 0,050 42126 
6 82 65 8,50 0,062 42127 
7 98 81 8,50 0,054 42128 
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I prodotti Dropsa sono acquistabili presso le filiali Dropsa e distributori autorizzati, 
consulta il sito www.dropsa.com/contact o scrivi a sales@dropsa.com 
 

Info distributore: 
 

http://www.dropsa.com/contact

