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BOMBAS MONOCOLPO 
 
 
Bombas de construção robusta e dimensões reduzidas com 
reservatórios em liga leve fundida. 
Bomba para graxa com disco prensador e haste indicadora de nível. 
Bomba para óleo com filtro de carregamento.  
 

 
 
 
 
 
 
            
                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       *Os dois valores de altura referem-se ao reservatório vazio/cheio. 

  

**Min 32 cSt – Max 1000 cSt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CÓDIGO RESERVAT
ÓRIO LUBRIF. ALTURA 

MM. (IN.) 
LARG. 

MM. (IN.) 
PROF. 

MM. (IN.) 
PESO 

KG. (LB.) 

3105024 0,8 kg. 
(1,7 lb) NLGI 00 340/350 

(13.39/13.78)* 120 (4.72) 138 (5.43) 2,2 (4.8) 

3105023 0,8 Lt 
(1,7 pints) ÓLEO** 340 (13.39) 120 (4.72) 138 (5.43) 2 (4.4) 

Caraterísticas 
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Os produtos Dropsa podem ser adquiridos nas filiais Dropsa e distribuidores autorizados; 
consulte o site www.dropsa.com/contact ou escreva para sales@dropsa.com 

         
  

 

Informação Distribuidores: 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Pressão max.: 7MPa (70 bar) (1015 psi.) 

 Fluxo 7,5 cm3 (.45 cu.in) 

 

Saída Lubrificante M10x1 
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