
 手手动动泵泵  

技技术术信信息息  
 
 
 

订订购购信信息息  

 
 

 
MONOCOLPO泵 
 
 
这是一块体积极小而结构坚固的泵，油箱由压铸轻质合金制成

。 
配有压油盘和液位指示杆的干油泵。 
带加载过滤器的稀油泵。  
 

 
 
 
 
 
 
            
                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

*两个高度值指的是油箱空/满时的高度。 
  

**最小32 cSt，最大1000 cSt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

编码 油箱 润滑剂 高度 
MM.(IN.) 

宽度 
MM.(IN.) 

深度 
MM.(IN.) 

重量 
KG.(LB.) 

3105024 
0.8 kg 

(1.7 lb) 
NLGI 00 

340/350 

(13.39/13.78)* 
120 (4.72) 138 (5.43) 2.2 (4.8) 

3105023 
0.8 升 
(1.7 

pints) 
稀油** 340 (13.39) 120 (4.72) 138 (5.43) 2 (4.4) 

特性 

 
  

C2237PC WK 12/07 
 

Dropsa产品可以从Dropsa分公司和授权经销商处购得，详见网站www.dropsa.com/cont

act，或写信至 sales@dropsa.com 
  

 
 

分配器信息： 

 

技术特性 
最大压力： 7MPa (70 bar) (1015 psi.) 

 流量 7.5 cm3 (.45 cu.in) 

 

润滑剂出口： M10x1 
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