
VALVOLE 
Valvola elettropneumatica a 2 vie 
 

 

  

Pos. Descrizione Codice Q.tà 

1 Tubetto aria 5717301 1 
2 Terminale push-in 90° 3084566 1 
3 Guarnizione 0018806 1 
4 Terminale push-in 90° 3084584 1 
5 Vite TC M8x100 0014120 4 
6 Rosetta elastica 0016222 4 
7 Vite TC M3x30 0014058 3 
8 Rosetta elastica 0016004 3 
9 Terminale diritto 0910012 1 

10 Pistone 0083905 1 
11 Raccordo ch. 17 0083910 1 
12 Vite TC 8x45 con foro 0083909 1 
13 Spirol 3x14 0016812 1 
14 Anello elastico 0018666 1 

 

Pos. Descrizione Codice Q.tà 

15 Guarnizione oleoite 1651066 1 
16 Spirol 3x14 0016812 1 
17 Raccordo di guida 0083911 1 
18 Volantino 1651203 1 
19 Spriol 3x18 0016815 1 
20 Asta per comando 0083908 1 
21 Corpo valvola 1651201 1 
22 Pistone distributore 1651202 1 
23 Guarnizione OR 0019113 1 
24 Distanziale 3011092 1 
25 Guarnizione OR 0018838 1 
26 Cilindro 0083906 1 
27 Guarnizione oleoite 1651065 2 
28 Guarnizione OR 0018838 1 
29 Coperchietto 0083907 1 

 
Manutenzione 
 
Periodicamente (almeno una volta all’anno) provvedere allo 
smontaggio e alla pulizia generale dell’elettrovalvola e controllare 
la tenuta delle guarnizioni. 
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Simbolo schematico 

 

 

Esempio di applicazione di valvole elettropneumatiche per il 
riempimento dei serbatoi di tre pompe (P1-P2-P3) che prelevano il 
lub+rificante con pompa pneumatica PC da un unico fusto. 

 
Schema elettrico di valvole elettropneumatiche in un tipo di applicazione (fig. A) 

 
 

 
 
 
 

Codice Descrizione 

1651200 Valvola eletropneumatica tensione di comando 110 V 50 Hz 

1651206 Valvola eletropneumatica tensione di comando 24 V 50/60 Hz 

1651207 Valvola eletropneumatica tensione di comando 24 Vdc 
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ITALIA 
Dropsa SpA 
t. +39 02-250791 
f.+39 02-25079767 

U.K. 
Dropsa (UK) Ltd 
t. +44 (0)1784-431177 
f. +44 (0)1784-438598 

GERMANY 
Dropsa GmbH 
t. +49 (0)211-394-011 
f. +49 (0)211-394-013 

FRANCE 
Dropsa Ame 
t. +33 (0)1-3993-0033 
f. +33 (0)1-3986-2636 

CHINA 
Dropsa Lubrication Systems 
(Shanghai) Co., Ltd 
t. +86 (021) 67740275 
f. +86 (021) 67740205 

U.S.A. 
Dropsa USA Incorporated 
t. +1  586-566-1540 
f. +1  586-566-1541 

AUSTRALIA 
Dropsa Australia Pty 
t. +61 (02)-9938-6644 
f. +61 (0)2-9938-6611 

BRAZIL 
Dropsa Do Brasil Ind.e 
Com.Ltda 
t. +55 (0)11-563-10007 
f. +55 (0)11-563-19408 
 

 
 
 
 


