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Eigenschaften 

 

  

0 – 60.000 Zyklen 1 – 60.000 Zyklen 

Zyklussensor 

 
Z 

 
Z 

 
Z 

 
Z 

 

Die pneumatischen fahrbaren Pumpen eignen sich für die Schmierung von 
männlichen, Kugel- und Absperrventilen. 
 
Sie sind leicht in die Anwendungsbereiche zu transportieren, da sie auf einem 
Wagen installiert sind. 
 
Die Wagen sind in zwei Versionen erhältlich, um Fässer von 5 kg und 25 kg 
aufzunehmen. 

 

Legierungen 
mit 
ausgezeichnet
er Zähigkeit  

Kontakt  

TTEECCHHNNIISSCCHHEE  IINNFFOORRMMAATTIIOONNEENN 

BESCHREIBUNG CODE 

Fahrbare Pumpe 5 kg 0400605 

Fahrbare Pumpe 25kg 0400606 

 

ALLGEMEINE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 

Pumpsystem Mit Kolben 

Maximaler Betriebsdruck 700 bar 

Betriebstemperatur - 5 ÷ + 50 °C 

Zulässige Schmierstoffe Dichtmittel/Fett max. NLGI3 

Durchsatz bei 6 bar freiem Fluss 400 g*min 

Verdichtungsverhältnis 100/1 

 

AABBMMEESSSSUUNNGGEENN  ((ZZEEIICCHHNNUUNNGGEENN  NNIICCHHTT  MMAAßßSSTTAABBSSGGEETTRREEUU))  
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Produkte von Dropsa sind in den Niederlassungen von Dropsa und bei autorisierten Händlern 
erhältlich, besuchen Sie die Webseite www.dropsa.com/contact oder senden Sie eine E-Mail 
an sales@dropsa.com 

 

Händlerinformationen: 

 

http://www.dropsa.com/contact
dropsa@sales.com

