
VALVULAS 
Válvula electro neumática de 2 vías 
 

 

  

Pos. Descripción Ref. Cant. 

1 Tubo aire 5717301 1 
2 Enchufe rápido a 90° 3084566 1 
3 Junta 0018806 1 
4 Enchufe rápido a 90° 3084584 1 
5 Tornillo TC M8x100 0014120 4 
6 Arandela elástica 0016222 4 
7 Tornillo TC M3x30 0014058 3 
8 Arandela elástica 0016004 3 
9 Terminal recto 0910012 1 

10 Pistón 0083905 1 
11 Racor ch. 17 0083910 1 

12 
Tornillo TC 8x45 con 
orificio 

0083909 1 

13 Arandela 3x14 0016812 1 
14 Anillo elástico 0018666 1 

 

Pos. Descripción Ref. Cant. 

15 Junta aceite 1651066 1 
16 Arandela  3x14 0016812 1 
17 Racor guia 0083911 1 
18 Rueda 1651203 1 
19 Arandela 3x18 0016815 1 

20 
Varilla de 
accionamiento 

0083908 1 

21 Cuerpo válvula 1651201 1 
22 Pistón distribuidor 1651202 1 
23 Junta OR 0019113 1 
24 Distanciador 3011092 1 
25 Junta OR 0018838 1 
26 Cilindro 0083906 1 
27 Junta aceite 1651065 2 
28 Junta OR 0018838 1 
29 Tapa 0083907 1 

 
Mantenimiento 
 
Periódicamente (al menos una vez al año) proceder al desmontaje 
y limpieza de la electroválvula y comprobar las estanqueidad de 
las juntas. 
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Esquema 
Ejemplo de aplicación de válvulas electro neumáticas para el llenado 
de depósitos de 3 bombas (P1-P2-P3) que recogen el lubricante  
con bomba neumática de un solo bidón. 

 

 
Esquema eléctrico de válvulas electro neumáticas en un tipo de aplicación (fig. A) 

 
 

 
 
 
 

Referencia Descripción 

1651200 Válvula electro neumática tensión 110 V 50 Hz 

1651206 Válvula electro neumática tensión 24 V 50/60 Hz 

1651207 Válvula electro neumática tensión 24 Vdc 

DROPSA 

1651200 
1651206 
1651207 

  

ITALIA 
Dropsa SpA 
t. +39 02-250791 
f.+39 02-25079767 

U.K. 
Dropsa (UK) Ltd 
t. +44 (0)1784-431177 
f. +44 (0)1784-438598 

ALEMANIA 
Dropsa GmbH 
t. +49 (0)211-394-011 
f. +49 (0)211-394-013 

FRANCIA 
Dropsa Ame 
t. +33 (0)1-3993-0033 
f. +33 (0)1-3986-2636 

CHINA 
Dropsa Lubrication Systems 
(Shanghai) Co., Ltd 
t. +86 (021) 67740275 
f. +86 (021) 67740205 

U.S.A. 
Dropsa USA Incorporated 
t. +1  586-566-1540 
f. +1  586-566-1541 

AUSTRALIA 
Dropsa Australia Pty 
t. +61 (02)-9938-6644 
f. +61 (0)2-9938-6611 

BRASIL 
Dropsa Do Brasil Ind.e 
Com.Ltda 
t. +55 (0)11-563-10007 
f. +55 (0)11-563-19408 
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LEYENDA 

 | min    | min  | min 
  1            2          3 

     Interruptores de mínimo nivel 

 | max     | max  | max 
          1            2          3 
     Interruptores de máximo nivel 

 R1  - R2  -R3 
Relè auxiliar 

 E – Electroválvula que acciona bomba 
de llenado 

 A1  - A2  -A3 
Solenoide de la válvula elecro 
neumática 

 P1  - P2  -P3 
Bomba de trabajo 

 Pc – Bomba de llenado 
 

 
 


