
 

 

PINHÃO LUBRIFICANTE 

IDEAL PARA A LUBRIFICAÇÃO DE COROAS E CREMALHEIRAS 

O Pinhão Lubrificante da Dropsa que substitui a lubrificação 

manual pouco conveniente das coroas e das cremalheiras. 

Graças a esta solução, poupa-se tempo e dinheiro, pois 

permite a aplicação automática de uma quantidade exata de 

lubrificante. 

A unidade inclui um eixo central em aço inoxidável envolto 

numa esponja absorvente que permite a utilização em 

aplicações exigentes. 

O Pinhão Lubrificante roda com o movimento da cremalheira. 

Com a rotação, o lubrificante é depositado automaticamente 

na cremalheira e então, através da alimentação do eixo 

central, a esponja recebe novo lubrificante da unidade de 

bombagem. 

 

PPRRIINNCCÍÍPPIIOO  DDEE  FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 REPARTIDOR DE 
DISTRIBUIÇÃO DA 
GRAXA EM AÇO 
INOXIDÁVEL; 

 ESPONJA POROSA E 
ABSORVENTE; 

 EXCELENTE 
DISTRIBUIÇÃO DO 
LUBRIFICANTE; 

 DISPONÍVEIS EM 
DIVERSOS MÓDULOS;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENERGIA EÓLICA: 
CREMALHEIRA 
ENGRENAGEM 
INCLINAÇÃO PÁS 

 INDÚSTRIA:   
GRUA-TORRE; 
APARELHOS MÓVEIS. 

CCAA RR AA TT EE RR ÍÍ SS TT II CC AA SS   

AAPP LL II CC AA ÇÇ ÕÕ EE SS   

O lubrificante é injetado pela porta de entrada do 

lubrificante  (A). Este pressuriza o repartidor em 

aço inoxidável (B). 

O repartidor possui um determinado número de 

orifícios radiais (C) que conduzem o lubrificante 

até à extremidade do pinhão. 

Enquanto o pinhão é conduzido pelo movimento 

da cremalheira, a graxa presente no Pinhão 

Lubrificante distribui-se uniformemente por toda 

a sua superfície.  
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VANTAGENS 
 

 A graxa é aplicada 
uniforme e 
sistematicamente em 
todas as partes 
da cremalheira; 

 Nada continua a ser 
deixado à diligência 
do operador; 

 A quantidade de 
graxa libertada pode 
ser determinada com 
precisão pela 
utilização do sistema 
de lubrificação; 

 Redução ao mínimo 
dos custos de mão-
de-obra; 

 

A tarefa de lubrificar 
nunca mais será 

esquecida! 

 

EXEMPLO DE APLICAÇÃO 

Lubrificação da engrenagem para a rotação das turbinas eólicas 



 

 

PINHÃO LUBRIFICANTE 

IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  PPAARRAA  CCOOMMPPRRAA  

 

 
CARATERÍSTICAS GERAIS 

Lubrificante Graxa superior a NLGI2 

Temperatura de trabalho -30°C  ÷  + 60°C 

Módulo Pinhão 10,12,14,16,18,20,22,24 

Largura dispositivo Sob medida 

Pressão de trabalho 3 ÷ 20 

 

MÓDULO  DENTES Øe Øf 
A  

COMPRIMENTO PLACA 
B  

ALTURA TOTAL 
CÓDIGO 

M 6 Z 12 Ø84 Ø72 160 68.3 310806 

M 10 Z 8 Ø100 Ø80 160 68.3 310809 

M 10 Z 8 Ø100 Ø80 160 119.5 310810 

M 12 Z 8 Ø120 Ø96 160 119.5 310812 

M 14 Z 8 Ø140 Ø112 160 119.5 310814 

M 16 Z 8 Ø160 Ø128 160 119.5 310816 

M 18 Z 8 Ø180 Ø144 200 119.5 310818 

M 20 Z 8 Ø200 Ø160 200 119.5 310820 

M 22 Z 8 Ø220 Ø176 200 119.5 310822 

M 24 Z 8 Ø240 Ø192 200 119.5 310824 

M 24 Z 8 Ø240 Ø192 200 319.5 310830 
M 24 Z 8 Ø240 Ø192 200 219.5 310832 
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Os produtos Dropsa podem ser adquiridos nas filiais Dropsa e distribuidores autorizados; 

consulte o site www.dropsa.com/contact ou escreva para sales@dropsa.com 

 

Informação do Distribuidor: 

 

DDIIMMEENNSSÕÕEESS  ((SSEEMM  EESSCCAALLAA))  

SAÍDA 

DE 

GRAXA 

http://www.dropsa.com/contact
dropsa@sales.com

