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--  TTEEMMPPEERRAATTUURRAA::  --1100°°CC  

AA  ++  8800°°CC  

--  PPOOTTEENNZZAA  MMAASSSSIIMMAA  

CCOOMMMMUUTTAABBIILLEE::  5500  WW      

--  MMAASSSSIIMMAA  CCOORRRREENNTTEE::  
11  AA  

- MMAASSSSIIMMAA  TTEENNSSIIOONNEE::  
222200  VV  AA..CC.. 
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Descrizione: 
Samba è un sensore di livello a basso costo, progettato per ridurre I tempi di 
installazione e sostituzione.  
 

  
 

  

CODICI DESCRIPTION 

1655582 NA + galleggiante 

1655583 NC + galleggiante 
1655590 NA – NC + galleggiante 
6770063 Galleggiante 

0014452 Vite M3 

0039976 Connettore 
 

Il diametro del galleggiante è 
inferiore rispetto al diametro 
del condotto. Sostituzione 
veloce senza smontaggio 
 

Galleggiante inserito a 
pressione 
 

Stelo in nylon da tagliare a 
misura con un taglierino per 
tubi o con pinze 
 

Il reed è posizionato fuori 
dal liquido per una 
maggiore sicurezza 

Posizione del magnete 
reversibile per avere un 
contatto NC o NA 

Connettore 
standard 3 
pin 30x30 
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I prodotti Dropsa sono acquistabili presso le filiali Dropsa e distributori autorizzati, 
consulta il sito www.dropsa.com/contact o scrivi a sales@dropsa.com  

Info distributore: 
 

CCAA RR AA TT TT EE RR II SS TT II CC HH EE   

Schema di fissaggio  

Note: Il sensore di livello Samba 
viene fornito con il galleggiante ma 
senza connettore, da ordinare 
separatamente.  
 


