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VVAALLVVOOLLEE  DDII  SSEEZZIIOONNAAMMEENNTTOO  IIMMPPIIAANNTTOO  

Le elettro-valvole di sezionamento 3/2 sono state 
progettate per il controllo dell’alimentazione degli impianti 
di lubrificazione, e sono in grado di operare con grasso a una 
pressione massima di 400 bar (5880 psi). 
 
La funzione è di deviare il lubrificante su un ramo 
dell'impianto. 
 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  TTEECCNNIICCHHEE  

 CARATTERISTICHE TECNICHE 
Portata massima 15 l/min 
Pressione di esercizio 400 bar 
Tipo di costruzione Valvola a sede conica 
Fissaggio e attacco tubo Montaggio su piastra base e blocco di attacco 
Posizione di montaggio Preferibilmente verticale con l'attuatore verso l'alto 
Senso di flusso Secondo il simbolo idraulico 
Azionamento Elettro-magnetico  
Temperatura - 40°C ÷ + 80°C 
Temperatura olio -25 °C ÷ + 80°C  
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Caratteristiche  p-Q (valori indicativi) 
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DDIIMMEENNSSIIOONNII  

CCOOLLLLEEGGAAMMEENNTTII  EELLEETTTTRRIICCII  

 Tensione continua Tensione alternata 

Vista 
magnete 
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I prodotti Dropsa sono acquistabili presso le filiali Dropsa e distributori autorizzati, consulta 
il sito www.dropsa.com/contact o scrivi a dropsa@sales.com 

 

Info Distributore: 
 

DESCRIZIONE ATTACCHI TENSIONI CODICE  Q.ty 

ELETTROVALVOLA 
1/4 ISO 228/1 24V DC 3155236   
1/4 ISO 228/1 24V DC ATEX 3155197   

 

ATTACCHI 
A,B,C ISO 228/1 H B a a1 a2 l l1 

G 1/4 30 45 29 21 20 10 5 
G 1/8 30 45 27 23 18 10 5 
G 1/2 45 50 25 25 -- 10 5 

 

BLOCCHI DI ATTACCO 

 

Azionamento di emergenza 
 

Premere la spina magnetica che 
sporge sotto la calotta di gomma, 
forza di azionamento max. 80 (N). 

Adattatore montabile girato 
16 volte di 22,5° o 180° 

Raccordo a vite per cavo 

Tenuta degli attacchi = O ring 
6,07x1,78 NBR 90 Sh 

http://www.dropsa.com/contact
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