
 

 

POMPE MANUELLE 
SÉRIE 3106000 

POUR LUBRIFICATION A HUILE ET A GRAISSE LIQUIDE 

 

 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT  

 
 

Lorsque le levier manuel est 
actionné, le piston vient pousser le 
lubrifiant vers sa zone d’utilisation 
Le ressort interne ramène 
rapidement le levier en position 
verticale, permettant ainsi 
l’aspiration du lubrifiant contenu 
dans le réservoir.  
Une vanne de relâchement, 
intégrée dans le bloc de 
distribution, permet de 
dépressuriser le circuit lorsque le 
cycle de lubrification est achevé. 

POMPE MANUELLE ROBUSTE ET FIABLE 

POUR SYSTEMES AVEC INJECTEURS (33V). 
La pompe manuelle série 3106000, 
caractérisée par une construction 
robuste et une fiabilité élevée, est 
conçue pour alimenter des systèmes 
de lubrification utilisant aussi bien de 
l’huile que de la graisse liquide (NLGI 
000). 
 
FACILE A UTILISER 
Son utilisation est extrêmement 
simple et facile, et ce grâce au levier 
d’actionnement positionné sur la 
partie avant du réservoir qui 
nécessite une force de 5 kg avec une 
pression de 10 bar pour être 
enclenché et démarrer ainsi le 
processus de lubrification. 
 
 
 
 

TYPES D’INSTALLATIONS 
 
• SYSTEMES DE LUBRIFICATION EQUIPES DE 

DOSEURS A « REPONSE DIRECTE » AVEC DES 
PRESSIONS DE TRAVAIL < 30 BAR  
 SYSTEME 33V(*) 

 
(*) POUR FAIRE FONCTIONNER LE SYSTEME, IL 

EST NECESSAIRE DE MAINTENIR BAS LE 
DEBIT ET LA PRESSION 

 

  

 

• COMPATIBLE AVEC 
- SYSTÈME 33 
  

• CAPACITÉ 
RÉSERVOIR : 1 L 

• DÉBIT : 
10 CM³/COUP 

• TEMPERATURE 
D’UTILISATION DE 
+5 °C A +40 °C 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PETITES MACHINES-
OUTILS GÉNÉRALES 

• MACHINES POUR LE 
TRAVAIL DU BOIS 

• MACHINES POUR LE 
TRAVAIL DU VERRE 

• MACHINES POUR LE 
TRAVAIL DU MARBRE 

 

VANNE 
D’ASPIRATION POUSSEE DU 

PISTON 
ACTIONNEE PAR 
LE LEVIER 
MANUEL 

VANNE DE 
RELÂCHEMENT 
PRESSION  

VANNE DE SURPRESSION 
PRE-ETALONNEE A 30 BAR 

SORTIE 

CARACTÉRISTIQUES 

APPLICATIONS 

G1/4”BSP 

355 
 

0 à 30 
 

10 cm³/coup  
P. max 30 bar 

1 L 

SCHÉMA HYDRAULIQUE 

Réservoir 

Fixation 

Bouchon de 
remplissage 
 Levier 

d’actionnement 

Filtre 

Bloc 
distributeur 

Sortie 



 

 

POMPE MANUELLE 
SÉRIE 3106000 

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Actionnement  Manuel 
Système pompant À piston 
Pressions de travail max  30 bar 

 Capacité réservoir  1 L  
 Débit  10 cm³/coup (utile : 5 cm³/coup) 
 Raccord de sortie G1/4” BSP 

Température d’utilisation +5 ÷ +40°C 
Lubrifiants admis  Huile lubrifiante minérale de 32 à 1000 cSt / graisse NLGI 000 
Force maximale d’actionnement 20 kg 
 

VERSION STANDARD 
DESCRIPTION CODE 

Pompe manuelle 3106000 

ACCESSOIRES 
DESCRIPTION CODE 

Manomètre + raccorderie 0020553 + 3085250 
Support de montage 3106117 
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Les produits DROPSA sont disponibles à l’achat auprès des filiales DROPSA et des distributeurs 
agréés ; visiter le site Web www.dropsa.com/contact ou écrire à sales@dropsa.com 

Informations distributeur : 

 

(LES DESSINS NE SONT PAS A L’ECHELLE) DIMENSIONS 

 

 

 

 

http://www.dropsa.com/contact
http://www.dropsa.com/contact

