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PPOOMMPPEE  PPNNEEUUMMAATTIIQQUUEE  SSUURR  CCHHAARRIIOOTT  PPOOUURR  LLAA  LLUUBBRRIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  

VVAANNNNEESS  ÀÀ  BBOOIISSSSEEAAUU,,  ÀÀ  BBIILLLLEE  EETT  ÀÀ  PPAASSSSAAGGEE  DDIIRREECCTT 

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  PPOOUURR  LLAA  CCOOMMMMAANNDDEE  
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiqu
es 

 

  

0 – 60 000 cycles 1 – 60 000 cycles 

Capteur de cycle 
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Les pompes pneumatiques sur chariot sont particulièrement indiquées pour la 
lubrification de vannes à boisseau, à bille et à passage direct. 
 
Elles sont facilement transportables dans les zones d'utilisation, car installées 
sur un chariot. 
 
Les chariots sont fabriqués en deux versions pour loger des tambours de 5 kg et 
25 kg. 

 

Alliages 
d'excellente 
résistance  

Contacts  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

DESCRIPTION CODE 

Pompe sur chariot 5 kg 0400605 

Pompe sur chariot 25 kg 0400606 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES 

Système pompant À piston 

Pressions de travail maximales 700 bar 

Température d‘utilisation -5 à +50 °C 

Lubrifiants admis Scellant/Graisse max NLGI3 

Débit à 6 bar flux libre 400 g/min 

Rapport de compression 100/1 

 

 

C2217PF WK 27/17 
Les produits DROPSA sont disponibles à l‘achat auprès des filiales DROPSA et des distributeurs 
agréés ; visiter le site Web www.dropsa.com/contact ou écrire à sales@dropsa.com 

 

Informations distributeur : 

 

DDIIMMEENNSSIIOONNSS  ((LLEESS  DDEESSSSIINNSS  NNEE  SSOONNTT  PPAASS  ÀÀ  LL''ÉÉCCHHEELLLLEE))  
 

 

 

http://www.dropsa.com/contact
../1464413777/dropsa@sales.com

