
 

已已经经设设定定好好远远程程控控制制,,  适适用用于于中中小小型型润润滑滑系系统统的的控控制制器器  

  
 

 

许许多多新新优优点点  

 

高效、灵活的新型控制器 
 
VIP5proAtex 是 VIP5pro 的变体形

式，适合用于危险的环境.  

VIP5proAtex. 可用于监控双线系统，

能控制带热开关的 3 相电源泵. 

 
大量的参数选择提供给您的润滑系

统无与伦比的轻松灵活的控制和监

控. 
 
此款创新的控制器包括很多独特的

优点. 
 

 

VVIIPP55PPRROOAATTEEXX      控控制制器器  

注注意意您您所所用用的的润润滑滑系系统统::  
是是""CCYYCCLLEE 循循环环""  还还是是  ""PPUULLSSEE 脉脉冲冲""  

模模式式 
 

  
  

 
 

VIP5ProAtex VIP5Pro 具备目前基本类型控制器的
所有功能  
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• 符合 94/9/EC – ATEX

防爆标准，适用于

易爆的环境 
 II 2GD EXD 

IIB+H2 T6 

• 工作模式: CYCLE 循

环 和 脉冲 PULSE  

• 集成 LCD, 所有工作

参数均可通过菜单

设置 

• 完全独立控制润滑  

• 可连接远程控制 

• 自动补油控制功能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 需要危险保护的油
气系统应用 

• 油气和其他恶劣环
境 

• 双线系统: 跟 SUMO
泵配套用最理想 

• 简单的开/关润滑
系统 

• 简洁的流量显示和
系统监控 

 

特特性性   

 

  泵泵自自动动补补油油控控制制  

  润润滑滑循循环环结结束束，，可可以以控控制制喷喷射射系系统统中中的的电电磁磁阀阀喷喷嘴嘴冲冲洗洗  

  本本地地和和远远程程控控制制（（远远程程循循环环启启动动））  

  泵泵控控制制的的远远程程报报告告  

  远远程程报报警警重重置置  

 

应应用用领领域域   

  

CYCLE PULSE 

开/关 

 紧急情况 
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PPUULLSSEE 脉脉冲冲模模式式  

  

这种模式允许外部信号可以驱

动“待机”和“润滑”两种状

态，这就允许接入循环开关或

压力开关，用来监控整个润滑

阶段是否正常运转. 延缓计时

功能在外部驱动信号停止时允

许系统推迟润滑.  

这种操作模式最适合链条和传

输带润滑，这时润滑剂用量由

传输带运动决定，而每个循环

准确的润滑剂输出量由计量块

连接的压力开关决定. 

 

CCYYCCLLEE 循循环环模模式式  

  
这种“传统的”运行模式润滑系
统：持续工作或者待机. 

循环可以是: 

• 设定的时间; 
• 外部信号; 
• 设定时间和外部信号. 

当使用设定时间和外部信号共
同作用模式时，您可以设定为
计时器激发润滑循环或者在时
间到没有检测到信号时发出报
警信号. 

 

例 

例 

润滑        控制        等待 

 润滑循环 
 重复 1-250 次 

 

停止 

 

停止 

 

报警 

报警 

 

                    润滑可以重复 

例 1) 待机：润滑由计时器的开/关控制 

 

例 2)待机：润滑由计数器控制. 

 

例 3)待机：润滑由计时器和计数器共同控制. 

 

 

0 min / 99 小时 

0-60.000 循环 

1 min / 99 小时 

 

2 个情况中的第一个 

 0-60.000 循环 

     1-60.000 循环 

例 4)待机由计数器控制. 在设定时间内没有检测到外部信号则发出报警信号 

泵待机 

 

泵工作 

 

报警 

 

例: 

待机阶段由暂停计数器决定，润滑阶段由循环计数器

决定.  

 [CYCLE Cnt >1 PAUSE Cnt > 0 ] 

如果在设定延缓时间内没有收到外部报警信号，润滑

将被延缓. 

 

   

 

0-60.000 循环 1-60.000 循环 1-60.000 循环 

润滑     控制       等待 

 
报警 

 

润滑阶段 

 

泵工作 

 

报警 

 

泵待机 
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整整体体尺尺寸寸  ((未未按按比比例例画画图图)) 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

双双线线系系统统  

 

 

 

 

热控制保护和出错报警 

最高液位控制 

最低液位报警和一般报警是不一样的报警 

4-20 MA 连续输入液位监控 

可控制带电磁或电气换流器的双线系统 

输入和输出电路可以采用不同的电源 

可以从主线路分离出换流器电源 

 

 

  
与与  SSUUMMOO 泵泵一一起起的的应应用用实实例例  

 
 

 

电源 

电源 

最低液位 

换流器 

管路 2 

管路 1 

 P 2  P 1 
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零零件件和和附附件件  

 

联联系系信信息息   

 

描述 编号 
密封 M20 0075053 
密封 M25 0075066 
密封 M16 0039384 
堵头 M20 0075070 

 

订订购购信信息息 

 

技技术术规规格格 

 

 

 

技术规格 
电源电压 110V~ - 230V~ - 400V~ - 460V~ 
消耗功率 2 W (停止) - 10 W (启动) 
工作温度 - 5 °C ~ + 70 °C  
储藏温度 - 20°C ~ + 80 °C 
工作湿度 90% max 
频率 50/60 Hz 

 

可选产品 
描述 编号 

VIP5ProAtex   1639213  
 

VVIIPP55    特特征征比比较较  

   

单相电源     
3 相电源     
紧急按钮     
开关     
开关锁     
额外的接线端子     
可以控制双线液压换流器     
换流控制的电源触点   
(电磁和电气换流器)     

防护等级 IP55 喷漆的外壳     
最低液位控制     
最高液位控制     
热保护控制     
遥控报警自由触点     
本地/远程 选择器  (遥控启动和复位)     
泵开启遥控触点     
延迟电磁/气开关     
输入输出电路分别控制     
分别控制逆变器     

 

VIP5Plus 
 
 

 

 

VVIIPP55    

 
 
 

 

 

VVIIPP55PPRROO  
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意大利 
Dropsa SpA 
t. +39 02-250791 
f.+39 02-25079767 

英国 
Dropsa (UK) Ltd 
t. +44 (0)1784-431177  
f. +44 (0)1784-438598 

德国 
Dropsa GmbH 
t. +49 (0)211-394-011  
f. +49 (0)211-394-013 

法国 
Dropsa Ame  
t. +33 (0)1-3993-0033  
f. +33 (0)1-3986-2636 

中国 
特罗浦斯润滑系统（上

海）有限公司 
电话. +86 (021) 67740275 
传真. +86 (021) 67740205 
 

美国 
Dropsa Corporation 
t. +1  586-566-1540 
f. +1  586-566-1541 

澳大利亚 
Dropsa Australia Ltd. 
t. +61 (02)-9938-6644 
f. +61 (0)2-9938-6611 

巴西 
Dropsa Remonlub 
t. +55 (0)11-563-10007 
f. +55 (0)11-563-19408 
 

 
 

 
 
 
         
           

http://www.dropsa.com/
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