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Beschreibung: 
Der Samba ist ein kostengünstiger Füllstandschalter, der speziell für die Verkürzung von 
Installations- und Austauschzeiten konzipiert wurde. 
 

  
 

  

Teile Nr. Beschreibung 

1655582 NO Schalter + Schwimmer 

1655583 NC Schaltr + Schwimmer 

1655590 NO – NC Schalter + 
Schwimmer 

6770063 Separater Schwimmer 

0014452 Schraube M3 

0039976 Anschlussstecker 
 

Fürs Einsetzen oder 
Austauschen von Geräten 
ohne Demontage des 
Behälters ist die 
Schwimmerbreite kleiner als 
der Aufbau. 

Schwimmer wird 
aufgeschoben. 

Nylonrohr kann einfach 
mit Hilfe eines 
Rohrschneiders auf die 
gewünschte Länge 
gekürzt werden. 

Rohr wird außerhalb 
der Flüssigkeit für 
zusätzliche Sicherheit 
positioniert. 

Umkehrbare 
Magnetposition bietet 
NO und NC Anschluss 

Standard 
30x30 3 
Anschluss 
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Dropsa-Produkte können von Dropsa -Niederlassungen und Dropsa-Händlern vertrieben 
werden. Siehe unter www.dropsa.com/contact oder kontaktieren sie uns unter 
sales@dropsa.com 
 

Info Distribuidor: 
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Befestigungsdiagramm 
 2 Löcher M3 

 
Hinweis: 
Der Samba Füllstandschalter wird 
komplett mit Schwimmer, jedoch ohne 
Anschluss-Stecker geliefert. Dieser 
muss separat bestellt werden 

http://www.dropsa.com/contact
mailto:sales@dropsa.com

	 Temperatur: -10 C bis + 80 C
	 Max. umgewandelte Leistung: 50 W
	 Max. Strom: 1 A
	 Max. Spannung: 220 Vac

