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  TTEEMMPPEERRAATTUURR::                                                    --

3300  ÷÷  ++8800OO  CC;;    

  

  MMAAXX..  DDRRUUCCKK  ((AAMM  

EEIINNGGAANNGG))::  440000  BBAARR  ((55880000  

PPSSII));;    

  

  BBEETTRRIIEEBBSSZZYYKKLLEENN::  110000//MMIINN..;;    

  

  MMIINNDD..  VVIISSKKOOSSIITTÄÄTT::                                        

110000  CCSSTT  ((446622  SSSSUU));;    

  

  MMAAXX..  FFEETTTTEE::                                                

226655  AASSTTMM  ((NNLLGGII  22))**    

  

  AANNSSCCHHLLÜÜSSSSEE::    

EEIINNGGAANNGG::  11//44""    

AAUUSSGGAANNGG::  55//1166""  --  2244NNFF    

  

((**))  KKOONNTTAAKKTTIIEERREENN  SSIIEE  BBEEZZÜÜGGLLIICCHH  

AANNDDEERREERR  TTYYPPEENN  BBIITTTTEE  IIHHRREENN  

LLIIEEFFEERRAANNTTEENN..  

  

Korpus aus Stahl, speziell gegen Reibung geschützt, 
geläppte Bohrlöcher, Kolben aus gehärtetem und 
geläpptem Stahl für dichtungsfreie Dichtheit. Die Ventile 
nutzen keine Regelrevolver und werden in 
Spezialanwendungen eingesetzt. 
Geräte, um beide Ausgänge zu verbinden oder zu 
trennen, galvanische Behandlung exponierter Bauteile. 
Die Dosierventile werden normalerweise mit maximalem 
geregeltem Durchsatz geliefert, es sei denn, bei der 
Bestellung wird etwas anderes angegeben. 

BEFESTIGUNG 
 

Legierungen 
mit 
ausgezeichnet
er Zähigkeit  

ALLGEMEINE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 

Temperatur -30 ÷ +80oC. 

Höchstdruck  
(Eingang): 

400 bar (5800 Psi) 
 Betriebszyklen 100/min 

Mind. Ölviskosität 100cSt (462 SSU) 
 Max. Fette 265 ASTM (NLGI 2) * 

Eingang 1/4" 

Ausgang 5/16"-24NF 
 (*) Kontaktieren Sie bezüglich anderer Typen bitte Ihren Lieferanten. 

 

 

INSTALLATION/BETRIEB 

Jede Dosierbaugruppe besteht aus einem 
Servo-Steuerkolben (A) und eine 
Dosierkolben (B). Die in den Abbildungen 
D-E dargestellten Verlagerungen zeigen 
die Funktionsweise der Dosierbaugruppe, 
mit wechselndem Schmiermittelgeber an 
beiden Leitungen. 

Abbildungen D-E separate Ausgänge – 
Abbildung F, Brückenverbindung zur 
Verwendung von nur einem Ausgang. 

Die Versorgungsgeräte werden in der 
Regel mit zwei separaten Ausgängen 
geliefert, es sei denn, auf der Bestellung 
wird etwas anderes angegeben. 

Die beiden Ausgänge eines jeden 
Dosierventils werden in jedem Fall 
verwendet. Wenn die Verwendung von 
nur einem Ausgang erwünscht ist, ist eine 
Brückenverbindung, Art.nr. 0622030 zu 
bestellen, damit der andere Ausgang 
verschlossen werden kann. 

Die Verbindung kombiniert den Durchsatz beider Ausgänge zu einem, infolgedessen verdoppelt sich die 
Durchflussmenge eines jeden Elements. 

In diesem Fall reicht der maximale Durchsatz für jeden vollständigen Zyklus von 0,1 ÷ 1 cm³ bis 0,2 ÷ 2 cm³.   

 

BEFESTIGUNG 

Für die Montage auf unebenen Oberflächen sind Buchsen aus Leichtmetall, Art.nr. 0622017, zu verwenden, um 
Verformungen durch zu festes Anziehen zu vermeiden. 

 

 

EEIIGGEENNSSCCHHAAFFTTEENN  

 Papierfabriken 

 Stahlindustrie 

 Zementwerke 

 Große Lade- und 
Hebezeuge 

 
 

EEIIGGEENNSSCCHHAAFFTTEENN  

FESTER DURCHSATZ APF05 0,5 CM³ APF1 1 CM³ FÜR SCHMIERANLAGEN MIT 
DOPPELLEITUNG 
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0 – 60.000 Zyklen 1 – 60.000 Zyklen 

Zyklussensor 
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Contatti  

www.dropsa.com 

sales@dropsa.com 

BBEESSTTEELLLLIINNFFOORRMMAATTIIOONNEENN  

GEWINDE 
GEWICHT 

Anz. Ausgänge 
ARTIKELNUMMER 

Kg. Lbs. APF05 APF1 

Dropsa Standard BSP 

0,430 .94 1 - 2 622060 622070 

0,620 01:36 2 - 4 623060 623070 

0,840 1.85 3 - 6 624060 624070 

1,00 02:20 4 - 8 625060 625070 

NPTF 

0,430 .94 1 - 2 622080 622090 

0,620 01:36 2 - 4 623080 623090 

0,840 1.85 3 - 6 624080 624090 

1,00 02:20 4 - 8 625080 625090 

 

 

C1045PS WK 45/17 

 

Die Produkte von Dropsa sind in den Filialen von Dropsa und bei Vertragshändlern erhältlich, 
lesen Sie auf der Seite www.dropsa.com/contactnach oder schreiben Sie eine E-Mail an 

sales@dropsa.com 

 

Info Distributore: 

 

DROPSA STANDARD-DIN 3852 Ø mm 

KAPPE LEITUNG MUTTER GEWINDERING Anschluss 

0926001 
6 
8 

10 

0091396 
0091402 
0091406 

0091590 
0091596 
0091601 

0092337 
0092266 
0092242 

NPTF TROCKENDICHTUNG Ø ZOLL 

0850281 
1/4 

5/16 
3/8 

0850200 
0850201 
0850202 

0850220 
0850221 
0850222 

0850250 
0850252 
0850254 

 

DROPSA STANDARD Ǿ mm 

Doppelkegel Anschluss LEITUNG KAPPE 

0093004 0092004 4 0091005 

NPTF TROCKENDICHTUNG Ø ZOLL 
0093004 0092026 5/32 0091005 

 

EINGÄNGE 1/4” 

AUSGÄNGE 5/16” - 24 
NF 

 

ART.NR. 0622030 

SCHWEISSPLATTEN 

Die Befestigungsteile des Dosierventils, die mit 
* gekennzeichnet sind, müssen separat bestellt 
werden 

POS. 
ARTIKELN

R. 
ANZ.  
TEILE 

DESCRIZIONE 
 

1* 0016009 

2 

Elastische 
Unterlegscheibe 

M
ET

R
IS

C
H

 

2* 0016335 Mutter M6 

3* 0012534 
Schraube ¼-28 UNF Hex. 

7/16 

4 0622017 Buchse 

1* 0016012 

2 

Elastische 
Unterlegscheibe 

ZO
LL

 2* 0016499 Mutter M6 

3* 0012562 
Schraube ¼-28 UNF Hex. 

7/16 

4 0622017 Buchse 

 

ANZ. ARTIKELNR. ABMESSUNGEN MM. (ZOLL) 

  A L X 

1 0111585 
33 

(01:29) 
45 

(1.77) 
120 

(4.72) 

2 0111586 
56 

(02:08) 
65 

(02:55) 
120 

(4.72) 

3 0111587 
73 

(2.87) 
85 

(03:34) 
120 

(4.72) 

4 0111588 
93 

(3.66) 
105 

(04:13) 
120 

(4.72) 

 

 

6220XX 1 

2 

6230XX 1 3 

2 4 

1 

2 

3 5 

4 6 

6240XX 6250XX 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 CC 1 CC 1 CC 1 CC 

27,5 
(1.083

) 
18,5 
(.728

) 
27,5 

(1.083

) 
27,5 

(1.083

) 
27,5 

(1.083

) 
20,0 
(.787

) 
20,0 
(.787

) 
20,0 
(.787

) 
20,0 
(.787

) 
20,0 
(.787

) 
20,0 
(.787

) 
18,5 
(.728

) 
18,5 
(.728

) 
8,5 

(.728

) 

27,0 
(1.063

) 
27,0 

(1.063

) 
27,0 

(1.063

) 
27,0 

(1.063

) 
33,0 

(1.299

) 46,0 
(1.811

) 

= = 

20,0 
(.787

) 
20,0 
(.787

) 
20,0 
(.787

) 
20,0 
(.787

) 
20,0 
(.787

) 
20,0 
(.787

) 
53,0 

(2.087

) = = = = = = 
66,0 

(2.598

) 

73,0 
(2.874

) 
86,0 
(3.386

) 

93,0 
(3.661

) 
106,0 
(4.173

) 

17,0 
(.669

) 
24,0 
(.945

) 
30,0 

(1.181

) 

10,0 
(.394

) 

30,0 
(1.181

) 

Ø6,3 
(Ø.248) 

1/4" 

 
 

4,5 
(.177

) 

50,0 
(1.969

) 

 

http://www.dropsa.com/
http://www.dropsa.com/contact
file://///gv-svr-dc01/SharedFiles/Quotes/IT/FB/analyst/dropsa@sales.com

