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BBOOMMBBAA  NNEEUUMMÁÁTTIICCAA  MMOONNTTAADDAA  SSOOBBRREE  CCAARRRROO  PPAARRAA  LLAA  

LLUUBBRRIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  VVÁÁLLVVUULLAASS  DDEE  MMAACCHHOO,,  BBOOLLAA  YY  CCOOMMPPUUEERRTTAA 
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Características 

 

  

0 – 60 000 ciclos 1 – 60 000 ciclos 

Sensor de ciclo 
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Las bombas neumáticas montadas sobre carro están especialmente indicadas 
para la lubricación de válvulas de macho, bola y compuerta. 
 
Pueden transportarse fácilmente a las zonas de utilización gracias a que están 
instaladas sobre un carro. 
 
Los carros se fabrican en dos versiones para alojar armazones de 5 kg y de 25 
kg. 

 

Aleaciones de 
óptima 
resistencia  

Contacto  

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  TTÉÉCCNNIICCAA 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

Bomba montada sobre carro 5 kg 0400605 

Bomba montada sobre carro 25kg 0400606 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 

Sistema de bombeo De pistón 

Presión máxima de funcionamiento 700 bares 

Temperatura de utilización - 5 ÷ + 50 °C 

Lubricantes autorizados Sellador/Grasa máx. NLGI3 

Caudal a 6 bar flujo libre 400 gr*min 

Relación de compresión 100/1 

 

DDIIMMEENNSSIIOONNEESS  ((DDIIBBUUJJOOSS  NNOO  EENN  EESSCCAALLAA))  
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Los productos Dropsa se pueden adquirir en las filiales de Dropsa y en los distribuidores 
autorizados; se recomienda consultar la página web www.dropsa.com/contact o escribir a 
sales@dropsa.com 

 

Info distribuidor: 

 

http://www.dropsa.com/contact
dropsa@sales.com

