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  UULLTTRRAAKKLLEEIINN::    
KKLLEEIINNSSTTEERR  SSEENNSSOORR  AAUUFF  DDEEMM  
HHEEUUTTIIGGEENN  MMAARRKKTT..  
KKLLEEIINNEE  GGRRÖÖßßEE  BBEEDDEEUUTTEETT  
EEIINNFFAACCHHEE  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  AAUUFF  
KKNNIIFFFFLLIIGGEENN  MMAASSCCHHIINNEENN..  

  UULLTTRRAASSCCHHNNEELLLL::    
KKEEIINNEE  MMEECCHHAANNIISSCCHH  
BBEEWWEEGGLLIICCHHEENN  TTEEIILLEE  
BBEEDDEEUUTTEETT,,  SSEENNSSOORR  KKAANNNN  
JJEEDDEE  MMÖÖGGLLIICCHHEE  ZZYYKKLLUUSSZZAAHHLL  
AAUUFFNNEEHHMMEENN..  

  UULLTTRRAAZZUUVVEERRLLÄÄSSSSIIGG::  
FFÜÜRR  HHOOHHEE  BBEESSTTÄÄNNDDIIGGKKEEIITT  
UUNNDD  LLEEBBEENNSSDDAAUUEERR..  

  IIPP  6677  SSCCHHUUTTZZKKLLAASSSSEE..  

  VVOOLLLLSSTTÄÄNNDDIIGG  VVEERRKKAAPPSSEELLTTEERR  
SSEENNSSOORRKKÖÖRRPPEERR::  
BBEEDDEEUUTTEETT  DDEERR  SSCCHHAALLTTKKRREEIISS  
IISSTT  VVOONN  DDEERR  UUMMWWEELLTT  
IISSOOLLIIEERRTT..  

  336600°°  LLEEDD  SSIICCHHTTFFEELLDD::  
EERRMMÖÖGGLLIICCHHTT  DDAASS  SSIIGGNNAALL  AAUUSS  
JJEEDDEEMM  WWIINNKKEELL  ZZUU  SSEEHHEENN..  

  NNPPNN  UUNNDD  PPNNPP::  
BBEEIIDDEE  AANNSSCCHHLLUUSSSSOOPPTTIIOONNEENN  
SSIINN  IINN  EEIINNEEMM  SSEENNSSOORR  AALLSS  
SSTTAANNDDAARRDD  VVEERRFFÜÜGGBBAARR..  

  MM1122  AANNSSCCHHLLUUSSSS::    
AAUUSS  DDEERR  FFAAHHRRZZEEUUGGTTEECCHHNNIIKK,,  
BBIIEETTEETT  EEIINNEE  RROOBBUUSSTTEE  
VVEERRDDRRAAHHTTUUNNGGSSLLÖÖSSUUNNGG..    

  

  0022    SSYYSSTTEEMM  

  

Patentiert: 
Die UltraSensor Technologie 
ist durch international 
Patente geschützt. 
 Patent:  
US 20080284415 A1 
 

EEII GG EE NN SS CC HH AA FF TT EE NN   
 

AANN WW EE NN DD UU NN GG  

UULLTTRRAASSEENNSSOORR  DDMMGG::  
UULLTTRRAAKKLLEEIINN,,  UULLTTRRAASSCCHHNNEELLLL,,  UULLTTRRAAZZUUVVEERRLLÄÄSSSSIIGG  
 
Der UltraSensor wurde als Nachfolgermodell der 
nächsten Generation für die Überwachung der 
Schieberbewegung in Progressiv-Verteiler-Elementen 
entwickelt und ersetzt die Näherungs- und 
Mikroschalter-Systeme.  
Der Ultra-Sensor DM kann für die Standardverteiler 
DMG als Anbauteil ohne besondere zusätzliche 
Schutzvorrichtung oder Modifikationen an der Spule 
eingesetzt werden.  
Bei diesem patentierten Konzept werden durch die 
Bewegung des Kolbens hervorgerufene Schwankungen 
des magnetischen Flusses mit einem Hall-Effekt-Sensor 
überwacht. 
 

              AANNSSCCHHLLUUSSSS  

11665555333300      
UULLTTRRAASSEENNSSOORR  
FFÜÜRR  DDMMGG  
GGEEGGEENNÜÜBBEERRLLIIEEGG
EENNDDEE  SSEEIITTEE  
  

11665555332222      
UULLTTRRAASSEENNSSOORR  
FFÜÜRR  DDMMGG  
OOBBEERRSSEEIITTEE  
  

11665555332222--  11665555334477  
UULLTTRRAASSEENNSSOORR  FFÜÜRR  DDMMGG  
OOBBEERRSSEEIITTEE  

AANNSSCCHHLLUUSSSS  IIMM  LLIIEEFFEERRUUMMFFAANNGG  NNIICCHHTT  EERRHHAALLTTEENN  
  

  Signal LED 
Anschluss 

11665555333300  --  11665555334466  
UULLTTRRAASSEENNSSOORR  FFÜÜRR  DDMMGG    
GGEEGGEENNÜÜBBEERRLLIIEEGGEENNDDEE  SSEEIITTEE  
  

AANNSSCCHHLLUUSSSS  IIMM  LLIIEEFFEERRUUMMFFAANNGG  NNIICCHHTT  EERRHHAALLTTEENN  
  

Anschluss 
Signal LED 
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 
Material AISI 316 - Messing vernickelt  
Max. Zyklen pro Minute 1000 

Spannung 8 - 28 V DC 

Kurzschlussschutz Ja 

Schutzklasse IP 67 
Betriebstemperatur -10 °C - +60 °C  

Anschluss M12x1 

Ausgangssignal NPN 2A N.O - PNP 0,7A N.O. 

Max zulässiger Druck auf der Vorderseite des Sensors 400 Bar 

 

Normalerweise ist das Magnetfeld um den Hall-Sensor konstant.  
 
Mit dem Kolben im Erfassungsbereich, ändert sich die Flussdichte, sodass der 
Hall-Effekt-Sensor den Kolben erkennt.  
 
Durch Variation des magnetischen Flusses kann ein erweiterter Bereich 
überwacht werden, sodass auch in schwierigen Fällen, bei niedrigen 
Durchflussmengen oder Gegendruck der Kolben an der Sensoroberfläche 
mehrfach stoppt oder springt, sicher überwacht werden kann. 

 

     BESCHREIBUNG M12 Stecker 0039999    
 M12 Stecker + 5m Kabel 0039815     
 2 m Kabel, M12 Stecker 0039168    
 2 m Kabel, 90° M12 Stecker 0039830    
 5 m Kabel, 90° M12 Stecker  0398115    

 

 Beschreibung Teile nr.   
Ultrasensor für DMG – Oberseite - Messing vernickelt 1655322    

Ultrasensor für DMG – Oberseite  Nickel-plated brass - AISI 316 1655347    

Ultrasensor für DMG – gegenüberliegende Seite - Messing vernickelt 1655330    

Ultrasensor für DMG – gegenüberliegende Seite  - AISI 316 1655346    
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Dropsa-Produkte können über Dropsa-Vertretungen und Dropsa-Verkaufs-Repräsentaten 
bezogen werden, siehe www.dropsa.com/contact oder mail: sales@dropsa.com 
 

Info distributor: 
 

PIN Funktion 

1 Vdc in 8-28V 

2 NPN out 

3 GND 

4 PNP out 

 NPN und PNP Anschlussmöglichkeiten sind im Sensor als Standard verfügbar. 
 

ANSCHLÜSSE 
 

M12 Anschluss  - (Ansicht von oben) 

http://www.dropsa.com/contact

	Ultraklein:  kleinster Sensor auf dem heutigen Markt. Kleine Größe bedeutet einfache Installation auf kniffligen Maschinen.
	Ultraschnell:  keine mechanisch beweglichen Teile bedeutet, Sensor kann jede mögliche Zykluszahl aufnehmen.
	Ultrazuverlässig: für hohe Beständigkeit und Lebensdauer.
	IP 67 Schutzklasse.
	Vollständig verkapselter Sensorkörper: bedeutet der Schaltkreis ist von der Umwelt isoliert.
	360  Led Sichtfeld: ermöglicht das Signal aus jedem Winkel zu sehen.
	NPN und PNP: beide Anschlussoptionen sin in einem Sensor als Standard verfügbar.
	M12 Anschluss:  aus der Fahrzeugtechnik, bietet eine robuste Verdrahtungslösung.
	02  System

