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ООССННООВВААННИИЕЕ  DDMM  XX--OOVVEERR    

С помощью модульных клапанов DM X-OVER 
клиенты, уже пользующиеся традиционными 
двухлинейными не модульными изделиями, могут 
легко перейти к модульному проектированию и 
немедленно воспользоваться многочисленными 
преимуществами, предоставляемыми данной 
системой. 

 

 

 
Модульные клапаны можно монтировать на специальном основании, вплоть до получения 

количества выходов, равного восьми. 

Модульные дозирующие клапаны DM standard могут использоваться для регулируемого или 

постоянного слива. Клапаны с регулируемым сливом снабжены револьверными головками, 

встроенными регулировочными винтами, крышкой из метакрила и прокладкой. 

Запорная пластина (заказывается отдельно) обеспечивает возможность дальнейшего подключения 

дополнительных точек смазки. 
 

 

 

ДВУХЛИНЕЙНЫЕ КЛАПАНЫ DM DROPSA ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРОМ МНОГИХ ОЕМ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КЛИЕНТОВ В СТАЛЕЛИТЕЙНОМ СЕКТОРЕ ДЛЯ КЛАПАНОВ ДЛЯ ЖИДКОЙ СМАЗКИ. 

ПРОДУКТ НЕИЗМЕННО ДЕМОНСТРИРУЕТ ВЫСОКУЮ НАДЕЖНОСТЬ И ОТЛИЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВО. 

 
Рассмотрим ряд важных факторов в отношении модульных двухлинейных клапанов Dropsa: 

 Изготовлены из высококачественной никелированной стали, в 70 раз прочнее 

оцинкованной стали;  

 Доступен также вариант из нержавеющей стали 316 Steel для самых сложных сред;  

 Притирка до микрона и производственный процесс ректификации для 

высокоинтенсивного производства;  

 Технология прокладок из витона, специально спроектированная для уплотнений без 

протечек, в том числе при использовании масла вместо жидкой смазки;  

 Произведены и собраны на нашем технологически передовом предприятии и 

протестированы по отдельности, чтобы гарантировать стандарт качества;  

 Стандартная сертификация CE и ATEX. 

DM X-OVER СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ: 

 Модульные клапаны количеством от 1 до 4 

 1 Взаимозаменяемое основание с двухлинейными 
традиционными системами 

 

 УДОБСТВО 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ: 

МОДУЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, 

СМОНТИРОВАННЫЙ НА 

ОСНОВАНИИ, МОЖНО 

ЛЕГКО И БЫСТРО 

ЗАМЕНИТЬ, БЕЗ 

НЕОБХОДИМОСТИ 

ЗАМЕНЫ ВСЕГО БЛОКА 

ПОДАЧИ. 

 УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛА 

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, 
МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

КОМПОНЕНТОВ = 

СНИЖЕНИЕ 

ИНВЕНТАРНОЙ 

СТОИМОСТИ. 

 ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИЯ НА ОПЛАТЕ 

РАБОЧЕЙ СИЛЫ  

 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

ДОЗИРУЮЩИХ 

КЛАПАНОВ МОЖЕТ 

ВЫПОЛНЯТЬСЯ, НЕ 

ЗАТРАГИВАЯ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ТРУБОПРОВОДОВ. 

 САМЫЕ НИЗКИЕ 

ЗАТРАТЫ НА 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ:  
МОДУЛЬНАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ГАРАНТИРУЕТ НИЗКИЕ 

ЗАТРАТЫ НА 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

КОМПОНЕНТОВ. 

 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ПО 

УВЕЛИЧЕНИЮ ИЛИ 

УМЕНЬШЕНИЮ 

КОЛИЧЕСТВА 

ЭЛЕМЕНТОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЛЮБАЯ 

МОНОБЛОЧНАЯ 

ТРАДИЦИОННАЯ 

ДВУХЛИНЕЙНАЯ 

СИСТЕМА 

 

ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЯЯ  

ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ  

Плиты основания серии DM X-OVER 

обеспечивают пользователям возможность 

замены не модульных элементов 

двухлинейной системы (как правило, 1-4 

револьверных головки) новым основанием, 

на котором имеются те же соединения 

трубопроводов, взаимозаменяемых с уже 

существующими, аналогичными не 

модульными DD-42 или DD 52. 

 

ПЛИТА ОСНОВАНИЯ готова 

для установки модульных 

клапанов Dropsa. 

При размещении на плите, 

двухлинейные клапаны 
можно заменить, без 

необходимости работы на 

трубопроводах. 

ННООВВААЯЯ  ППЛЛИИТТАА  

ООССННООВВААННИИЯЯ  

 

 

 

ННЕЕ  ММООДДУУЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТЫЫ  

ДДВВУУХХЛЛИИННЕЕЙЙННООЙЙ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  

 

 

 

ННООВВААЯЯ  ППЛЛИИТТАА  ООССННООВВААННИИЯЯ  СС  
ММООДДУУЛЛЬЬННЫЫММИИ  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТААММИИ 

САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ СДЕЛАТЬ МОДУЛЬНОЙ ВАШУ УЖЕ 

ИМЕЮЩУЮСЯ ТРАДИЦИОННУЮ ДВУХЛИНЕЙНУЮ СИСТЕМУ 
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ГГААББААРРИИТТЫЫ  ((ШШККААЛЛАА  11::22))  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1 МОДУЛЬ 0673161 

 

 

 
 2 МОДУЛЯ 0673162 

 

 

 

 3 МОДУЛЯ 0673163 

 

 

 

 4 МОДУЛЯ 0673164 

 

 

 

ВВввоодд  

 

 

 

ВВввоодд  

 

 

 

ВВввоодд  

 

 

 

ВВввоодд  

 

 

 

          ВВыыххоодд  
11//44  NNPPSSFF  

 

 

 

          ВВыыххоодд  
11//44  NNPPSSFF  

 

 

 

          ВВыыххоодд  
11//44  NNPPSSFF  

 

 

 

          ВВыыххоодд  
11//44  NNPPSSFF  
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  1 МОДУЛЬ 0673171 

 

 

 
 2 МОДУЛЯ 0673172 

 

 

 

 3 МОДУЛЯ 0673173 

 

 

 
 4 МОДУЛЯ 0673174 

 

 

 

ВВввоодд  

 

 

 

ВВввоодд  

 

 

 

ВВввоодд  

 

 

 

ВВввоодд  

 

 

 

          ВВыыххоодд  
11//44  NNPPSSFF  

 

 

 

          ВВыыххоодд  
11//44  NNPPSSFF  

 

 

 

          ВВыыххоодд  
11//44  NNPPSSFF  

 

 

 

          ВВыыххоодд  
11//44  NNPPSSFF  
  

 

 

 

СЕЧЕНИЕ А - А 

СЕЧЕНИЕ А - А 

СЕЧЕНИЕ А - А СЕЧЕНИЕ B - B 

СЕЧЕНИЕ B- B 

СЕЧЕНИЕ А - А 
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ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  

 

 

 

ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ЗЗААККААЗЗАА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Смазочный материал  Масло: 100 сСт - Жидкая смазка:  Макс.: 265 ASTM (NLGI2) 

Рабочая температура  -30  + 80C (-22  +176 F) 

Максимальное давление на входе 400 бар 
 Частота  100 циклов/мин 

Соединения   Входы: 3/8”NPSF - Выходы: 1/4" NPSF 
 

Производительность 0,25-3 см3 
 

МОДЕЛИ ОСНОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ КОД 

Модульные клапаны DM X-OVER 1-2 выхода 
взаимозаменяемые с DD-42 или DD 52 

0673161 

Модульные клапаны DM X-OVER 2-4 выхода 
взаимозаменяемые с DD-42 или DD 52 

0673162 

Модульные клапаны DM X-OVER 3-6 выхода 
взаимозаменяемые с DD-42 или DD 52 

0673163 

Модульные клапаны DM X-OVER 4-8 выхода 
взаимозаменяемые с DD-42 или DD 52 

0673164 

Модульные клапаны DM X-OVER 1-2 выхода  0673171 

Модульные клапаны DM X-OVER 2-4 выхода 0673172 

Модульные клапаны DM X-OVER 3-6 выхода 0673173 

Модульные клапаны DM X-OVER 4-8 выхода 0673174 

 

КОМПЛЕКТ + ДОЗАТОР 

ОПИСАНИЕ КОД 

Комплект основания + дозатор на 1-2 выхода 3133551 

Комплект основания + дозатор на 2-4 выхода 3133552 

Комплект основания + дозатор на 3-6 выходов 3133553 

Комплект основания + дозатор на 4-8 выходов 3133554 

 

КОМПЛЕКТ + ДОЗАТОР 

ОПИСАНИЕ КОД 

Комплект основания + дозатор на 1-2 выхода 3133551 

Комплект основания + дозатор на 2-4 выхода 3133552 

Комплект основания + дозатор на 3-6 выхода 3133553 

Комплект основания + дозатор на 4-8 выхода 3133554 

 

 

ЗАПЧАСТИ 

ОПИСАНИЕ КОД 

02 mod- модульный клапан 3 см3 avp 675300 

Комплект скобы + винты для 673171 3133541 

Комплект скобы + винты для 673172 3133542 

Комплект скобы + винты для 673173 3133543 

Комплект скобы + винты для 673174 3133544 

Комплект скоб + винты для 673161-4 3133545 
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Продукцию Dropsa можно приобрести через представительства в соответствующих 
странах и через сеть уполномоченных дистрибьюторов. Пожалуйста, посетите раздел 
контакты на нашем сайте www.dropsa.com/contact или пишите sales@dropsa.com 

 

Для инфо: 

 

http://www.dropsa.com/contact
file://///gv-svr-dc01/SharedFiles/Quotes/IT/bf/original/dropsa@sales.com

