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El Láser es un sensor óptico de distancia, ideal para 
medir la cantidad de lubricante en los depósitos de 
las bombas. 
 
El sensor dispone de una salida digital que, si es 
necesario, se puede configurar como nivel mínimo o 
máximo, o con otros niveles de ajuste. 
 
El nivel ha sido diseñado para ser utilizado 
principalmente con sistemas SUMO y Mini-SUMO 
que disponen de bridas de fijación Dropsa.  
 
Girando la rueda de ajuste el sensor láser puede 
regularse a la distancia deseada.  
La tuerca de bloqueo evita el cambio accidental de 
la configuración. 
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Características 

  

Aleaciones de 
excelente 
resistencia  

  

CCAA RR AA CC TT EE RR ÍÍ SS TT II CC AA SS   

AAPP LL II CC AA CC II OO NN EE SS

::   

SALIDAS: 

 
El nivel láser está equipado con salidas NA y NC utilizables según las exigencias.  
Si se conecta a la interfaz IO-Link suministra una señal continua a la salida. 

 
 

CCOOLLLLEEGGAAMMEENNTTII  EELLEETTTTRRIICCII 

 

  SSEENNSSOORR  ÓÓPPTTIICCOO  DDEE  

DDIISSTTAANNCCIIAA  CCOONN  

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  LLÁÁSSEERR;;  
  

  CCOONNEECCTTOORR  MM1122;;  
  

  LLUUZZ  LLÁÁSSEERR  VVIISSIIBBLLEE;;    
  

  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  CCLLAASSEE  

22;;  
  

  RRUUEEDDAA  DDEE  AAJJUUSSTTEE;;  
  

  UUNNAA  SSEEÑÑAALL  DDEE  SSAALLIIDDAA  
  

  00,,33......22  MM  
  

  SSUUPPRREESSIIÓÓNN  DDEELL  

FFOONNDDOO  
>>  1100......2200  MM;;  

  

  FFRREECCUUEENNCCIIAA  DDEE  

MMEEDDIIDDAA  DDEE  3333  HHZZ    
  

  SSEENNSSOORR  DDEE  NNIIVVEELL  PPAARRAA  

BBOOMMBBAA  DDEE  LLUUBBRRIICCAACCIIÓÓNN  

SSUUMMOO;;  

  DDEETTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  NNIIVVEELL  EENN  

LLOOSS  DDEEPPÓÓSSIITTOOSS  DDEE  LLAASS  

BBOOMMBBAASS  DDEE  GGRRAASSAA  
  

 Tensión de funcionamiento "suministro clase 2" según cULus.  Atención: luz láser 

 Potencia  <= 4,0 mW Longitud de onda 650 nm  Impulso 1,3 ns 

 Evitar el contacto con la luz láser  No fijar el rayo 

 EN 60825-1:2007-10  Clase láser 

 

 

ATENCIÓN:  
- No fijar el rayo láser 
- Evitar la exposición  
- Desconectar el conector para apagar el rayo láser 

2- SALIDA 2 
4- SALIDA 1 

CLASE DE ALIMENTACIÓN 2 - 10 - 30 V CC 
4- SALIDA 1= normalmente abierto (nivel grasa > nivel de ajuste IO-Link) 
2- SALIDA 2= normalmente cerrado (nivel grasa > nivel de ajuste) 

MODELO DEPÓSITO 

10 Kg 30 kg 50 Kg 100 Kg 
NIVEL DE AJUSTE cm 

15 15 15 15 
18 18 18 18 
23 42 43 78 
26 45 46 81 

 

OBSERVACIONES 

HH 
H 
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Contacto  

 

DDIIMMEENNSSIIOONNEESS  ((NNOO  RREEAALLIIZZAADDAASS  AA  EESSCCAALLAA)) 
 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS 
 

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  PPEEDDIIDDOO 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 

Modelo eléctrico CC PNP 

Función de la salida 2 salidas de conmutación NO/NC antivalentes 

Diámetro del punto luminoso [mm] 5 (alcance 2 m ) 

Frecuencia de medida [Hz] 33 

Tensión de funcionamiento [V] 10...30 CC *) 

Consumo de corriente [mA] 75- 24 V 

Capacidad de transporte de corriente [mA] 2 x 200  

Protección contra cortocircuitos de impulsos 

Protección contra inversión de polaridad sí 

Resistente a sobrecargas sí 

Duración norm. [h] 50000 

Indicador led 
Estado de conmutación  2 leds amarillos 

Funcionamiento  Led verde 
 

Temperatura ambiente [°C] -25...60 

Grado/Clase de protección IP 67 – IK 65 

Materiales de la carcasa Involucro: INOX, PMMA 

CEM EN 60947-5-2  

Conexión Conector M12 

 

DESCRIPCIÓN CÓDIGOS 

KIT LÁSER  0295131 

 

ACCESORIOS CÓDIGOS 

Cable 5 m, conector M12 hembra 0039815  

Cable 2 m, conector M12 hembra 0039168 

Cable 2 m, conector 90° M12 hembra 0039830 

Cable 5 m, conector 90° M12 hembra 0398115 
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Los productos Dropsa se pueden adquirir en las filiales de Dropsa y en los 
distribuidores autorizados; se recomienda consultar la página web 
www.dropsa.com/contact o escribir a sales@dropsa.com 

 

Info del distribuidor: 

 

http://www.dropsa.com/contact
dropsa@sales.com

