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TTEECCHHNNIISSCCHHEE  IINNFFOORRMMAATTIIOONNEENN 

ALLGEMEINE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 
Pumpsystem Mit Kolben 
Maximaler Betriebsdruck 125 bar 
Behälterkapazität 1KG (Fett) - 0,3L (Schmierfett) - 0,27L (Öl) 
Durchsatz 1,7 c³/min 
Anschluss Ausgang G1/4” BSP 
Betriebstemperatur + 5 ÷ + 40°C 

Zulässige Schmierstoffe Öl: min. 32 cSt max. 1000cSt 
Fett: NLGI 0-2 max. 

Bypass Einstellbar bis zu 125 bar; 
Lagertemperatur -20÷+65°C 

 

Pumpe mit robuster Konstruktion mit Folgeplatte und Füllstand-Anzeigestab. 
Pumpenkörper aus Druckguss aus besonderer Leichtmetalllegierung, Kolben aus gehärtetem, 
geschliffenem und geläpptem Stahl.  
 Die Pumpe kann ausgestattet werden mit: 
- Drucksteuerventil und Druckanzeigenadel;  
- manuelles Auslassventil für Systeme, die den Druckablass in der Leitung erfordern;  
- Rückschlagventil und Schmierleitungsfilter für die Verwendung in progressiven Systemen. 
 
Die Schmierfettversion verfügt über ein Einfüllventil für den Behälter (nur für die Pumpe mit dem 
Code 152701). 

Manuelles 
Auslassventil  

AABBMMEESSSSUUNNGGEENN  ((ZZEEIICCHHNNUUNNGGEENN  NNIICCHHTT  MMAAßßSSTTAABBSSGGEETTRREEUU))  
 
 
 

1 kg für Pumpen 152700 und 152701 300 cc für Pumpen 153500, 153501 und 153502 

270 cc für Pumpen 153700 und 153701 
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BEHÄLTER SYSTEM SCHMIERMITTEL VORKALIBRIERTER BYPASS CODE 

1 l 03 - DL Fett NLGI 1-2 125 0152700 
 Progressives System Fett NLGI 1-2 100 0152701 

0,3 l 03 - DL Fett NLGI 0 125 0153500 
 Progressives System Fett NLGI 0 100 0153501 
 Progressives System Fett NLGI 0 100 (Befestigungsloch 

 
0153502 

0,27 Kg 03 - DL Öl 125 0153700 
 Progressives System Öl 100 0153701 
 

Codes: 0152700, 0152701 Codes: 0153700, 0153701 
 

Codes: 0153500, 0153501, 0153502 
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Die Produkte von Dropsa sind in den Niederlassungen von Dropsa und bei autorisierten 
Händlern erhältlich, besuchen Sie die Webseite www.dropsa.com/contactoder schreiben Sie 
eine E-Mail an sales@dropsa.com 
 

Händlerinformationen: 
 

http://www.dropsa.com/
http://www.dropsa.com/contact

