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Los indicadores de presión se utilizan para comprobar la presión en la línea principal o 
secundaria. 
 
Indicador de presión con varilla y muelle: la presión actúa sobre un pequeño pistón templado, 
rectificado y pulido que desplaza la varilla. 
 
Están previstos para presiones de hasta 250 bar  
(3600 psi). 

 

IINNDDIICCAADDOORR  DDEE  PPRREESSIIÓÓNN  CCOONN  VVAARRIILLLLAA  

  
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Tipo N 

3290019 Indicador de presión 1/8 BSP - 20 bar/300 psi 

3290006 Indicador de presión 1/8 BSP - 30 bar/450 psi 

3290007 Indicador de presión 1/8 BSP - 50 bar/750 psi 

3290008 Indicador de presión 1/8 BSP - 100 bar/1500 
psi 

3290009 Indicador de presión 1/8 BSP - 150 bar/2200 
psi 

3290010 Indicador de presión 1/8 BSP - 200 bar/2900 
psi 

290011 Indicador de presión 1/8 BSP - 250 bar/3600 
psi  

Varilla 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Tipo M 

3290000 Indicador de presión 1/8 BSP - 30 bar/450 psi 

3290001 Indicador de presión 1/8 BSP - 50 bar/750 psi 

3290022 Indicador de presión 1/8 BSP - 75 bar/1100 psi 

3290002 Indicador de presión 1/8 BSP - 100 bar/1500 
psi 

3290003 Indicador de presión 1/8 BSP - 150 bar/2200 
psi 

3290004 Indicador de presión 1/8 BSP - 200 bar/2900 
psi 

3290005 Indicador de presión 1/8 BSP - 250 bar/3600 
psi 

3290021 Indicador de presión 1/8 BSP – 300 bar/4351 
Psi 

3290023 Indicador de presión 1/8 BSP – 350 bar/5076 
Psi  

C2180PS WK 30/17 

 

Los productos Dropsa pueden adquirirse en las filiales de Dropsa y en sus 
distribuidores autorizados; visite la página www.dropsa.com/contact o póngase en 
contacto con nosotros a través de sales@dropsa.com 
 

Info del distribuidor: 

 

IINNDDIICCAADDOORR  DDEE  PPRREESSIIÓÓNN  CCOONN  VVAARRIILLLLAA  

TTIIPPOO  NN  
En los tipos que incluyen muelle, la presión actúa sobre un pequeño pistón 
templado y rectificado que desplaza la varilla indicadora cuando se alcanza la 
presión de ajuste. El indicador regresa a su posición inicial cuando la presión vuelve 
a cero. 

Altura: 31,5 mm (1,22 pulg.)  
Llave: 12 mm (0,47 pulg.)  
Rosca: 1/8 BSP 

IINNDDIICCAADDOORR  DDEE  PPRREESSIIÓÓNN  DDEE  VVAARRIILLLLAA  CCOONN  MMEEMMOORRIIAA  

TTIIPPOO  MM 
 

Este dispositivo resulta muy útil para controlar la línea de alimentación secundaria. 
La varilla del indicador X se desplaza hacia fuera cuando se produce un aumento 
anormal de la presión en la línea en la que se encuentra montado el indicador 
debido al bloqueo de entrada del lubricante hacia el cojinete. Un dispositivo de 
bloqueo impide el regreso de la varilla e indica el fallo al operador. La varilla del 
indicador se libera accionando una palanca de elevación. 

 

Altura: 43 mm (1,69 pulg.)  
Llave: 12 mm (0,47 pulg.)  
Rosca: 1/8 BSP 
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