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Distribuidores – Tipo M, P, L, N (aluminio) 

 
Salida por un lado Salida por dos lados 

 

  
 

Para montaje con válvulas de 0,03 - 0,50 cc/min 

 

Para montaje con válvulas de 0,03 - 1,00 cc/min 

Perfiles obtenidos a partir de barras extruidas (para realizar distribuidores personalizados) 

 
 
 
 
 

Núm. 
de 

salidas 
Código 

Fijación 
Peso Dib. sección 

A B 

1 6265 40 20 21 

 

2 6266 61 41 33 

3 6267 82 62 44 

4 6268 103 83 58 

5 6269 124 104 68 

6 6274 145 125 80 

7 6276 166 146 92 

8 6239 187 167 104 

DISTRIBUIDOR TIPO: M  

Núm. de 
salidas 

Código 
Fijación 

Peso Dib. sección 
A B 

2 6236 40 20 28 

 

4 6237 61 41 41 

6 6238 82 62 60 

8 6188 103 83 71 

10 6189 124 104 90 

12 6210 145 125 101 

DISTRIBUIDOR TIPO: P 

Núm. 
de 

salidas 
Código 

Fijación 
Peso Dib. sección 

A B 

1 3071311 42 20 30 

 

2 3071312 63 41 63 

3 3071313 84 62 96 

4 3071314 105 83 120 

5 3071315 126 104 146 

6 3071316 147 125 169 

DISTRIBUIDOR TIPO: L  

Núm. 
de 

salidas 
Código 

Fijación 
Peso Dib. sección 

A B 

2 3071322 42 30 90 

 

4 3071324 63 51 120 

6 3071326 84 72 140 

8 3071328 105 93 180 

DISTRIBUIDOR TIPO: N 

C2293PS WK 38/17 

 

Los productos Dropsa se pueden adquirir en las filiales de Dropsa y en sus 
distribuidores autorizados; se recomienda consultar la página web 
www.dropsa.com/contact o escribir a sales@dropsa.com 

 

Info del distribuidor: 

 

http://www.dropsa.com/contact
file://///gv-svr-dc01/SharedFiles/Quotes/IT/60464/original/dropsa@sales.com

