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Der "Flowsensor" ist besonders geeignet, um 
den Öldurchfluss in Rohren bei Pumpen mit 
zyklischem Durchfluss zu prüfen.  
 
Der Öldurchlass wird durch einen Reedschalter 
erfasst. Dieser wird, durch einen auf einem 
Kolben platzierten Magneten, der durch 
Schmiermitteldruck bewegt wird, aktiviert. 
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EE  DDUURRAATTAA  

−−  NNPPNN  EE  PPNNPP::  
EENNTTRRAAMMBBII  IINNCCLLUUSSII  
CCOOMMEE  SSTTAANNDDAARRDD  

−−  CCOONNNNEETTTTOORREE  MM1122::    
SSOOLLUUZZIIOONNEE  DDII  
CCAABBLLAAGGGGIIOO  AAFFFFIIDDAABBIILLEE  
SSEECCOONNDDOO  SSPPEECCIIFFIICCHHEE  
AAUUTTOO  MMOOTTIIVVEE  

−−  NNIIEEDDRRIIGGDDRRUUCCKK  ÖÖLLSSYYSSTTEEMM  
MMIITT  IIMMPPUULLSSZZYYKKLLUUSS    

  

EEII GG EE NN SS CC HH AA FF TT EE NN   
 

AANN WW EE NN DD UU NN GG   
 

AABBMMEESSSSUUNNGGEENN  
 

FFUUNNKKTTIIOONNSSPPRRIINNZZIIPP  
 

FFLLOOWW  SSEENNSSOORR  
 

Öleinlass 
 

Ölauslass 

 Kolben 

MAGNET 



FFLLOOWW  
SSEENNSSOORR 

  

BBEESSTTEELLLLIINNFFOORRMMAATTIIOONN  
 

TTEECCHHNNIISSCCHHEE  SSPPEEZZIIFFIIKKAATTIIOONNEENN  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

FLOWSENSOR 
Beschreibung   Teile Nummer 

Flowsensor IP65 1525815 

Flowsensor IP67 1526159 

RESERVEONDERDEEL 
Beschreibung   Teile Nummer 

Elektronische Platine Montage 3133490 
Nadel für den Sensor 1524594 
Magnet 1524417 
O-Ring Dichtung 0018804 
Feder für den Sensor 3191281 
M5 Stecker 3234291 

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN 
Material Aus eloxiertem Aluminium 
Kleinster lesbarer Durchflussmesswert 10 mm³/Durchfluss 

Maximale Zyklen / mind. nachweisbar 20 Zyklen/32 cSt mind. mit Öl 
6 Zyklen / 220 cSt cSt mind. mit Öl 
 Spannung 8 - 28 V DC 

Kurzschlussschutz Ja 
Schutzklasse IP 65 – IP67 
Betriebstemperatur -5 °C - +55 °C  
Anschluss M12x1 
Auslasssignal NPN 2A N.O - PNP 0,7A N.O. 
Maximaler Druck 7 bar 
Erlaubtes Schmiermittel Öl: 32-220 cSt 
Einlass/Auslass Anschluss 1/8” BSP 
Gewicht 0.2 Kg  

 

PIN FUNKTION 
1 Vdc in 8÷28V 
2 NPN out 
3 GND 
4 PNP out 

 

A N S C H L U S S  
 

M12 Anschluss - (Draufsicht) 
 

C2216PG WK 35/17 
Die Produkte von Dropsa sind in den Filialen von Dropsa und bei Vertragshändlern erhältlich, 
lesen Sie auf der Seite www.dropsa.com/contact nach oder schreiben Sie eine E-Mail an 
sales@dropsa.com 
 

Händlerinformationen: 
 


	 COMPATTO:  Piccole dimensioni significa una più semplice installazione su macchinari complessi
	 AFFIDABILE: componentistica VALIDATA per la massima affidabilità e durata
	 NPN e PNP: entrambi inclusi come standard
	 Connettore M12:  soluzione di cablaggio affidabile secondo specifiche auto motive
	 Niedrigdruck Ölsystem mit Impulszyklus

