


A torre de ancoragem para unidades FPSO permite uma rotação da embarcação de até 360° em torno do 
ponto pivotante.
A torre necessita de rolamentos de grandes dimensões (até 8 metros de diâmetro) ou cilindros (até 20 metros) 
que são mantidos em posição por truques.
Os rolamentos e os truques devem ser lubri�cados a �m de garantir a �abilidade necessária para suportar 
adequadamente as crescentes cargas de trabalho.
A DropsA projetou sistemas de lubri�cação que atendem às especi�cações especí�cas do setor de óleo & gás 
(especialmente ATEX).

Divisores de linha dupla DMX
Quantidade 7

Linhas de interconexão p/ rolamento principal 
(fornecimento do Cliente)

Linhas de interconexão 
p/ divisores de linha dupla
(fornecimento do Cliente)

Linhas de interconexão p/ divisores de linha dupla

Fonte de alimentação
230 Vca/1 Fase/60 Hz
Bucim: M20
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Ponto de conexão

Roda radial

Caixa de lubrificação 

A caixa de lubrificação principal inclui uma bomba de 
lubrificação pneumá�ca SUMO, bomba manual de 
recarga que fornece fluxo de graxa e pressão para 
operar as válvulas divisoras de linha dupla e garan�r 
uma distribuição uniforme da graxa nos pontos localiza-
dos no suporte do rolamento através dos aplicadores de 
graxa e divisores de linha dupla DropsA: a bomba pres-
suriza a primeira linha principal e, em seguida, a segun-
da fornece o lubrificante para o elemento de dosagem - 
divisores DMX de linha dupla.

Divisores de linha dupla - �po DMX

O �po de linha dupla é a solução ideal para sistemas de 
ancoragem por torre. A distribuição baseia-se em um 
conceito de linha dupla, que fornece um método de 
injeção de graxa simples mas altamente confiável, capaz 
de lidar com muitas das condições desfavoráveis encon-
tradas neste �po de sistema, como contrapressão 
variável, variações de temperatura que consequente-
mente afetam a viscosidade efe�va da graxa. 

Aplicador de graxa 
(roda guia)

Aplicador de graxa 
axial

Bandeja de recolha

Divisor de graxa
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