


PUMPENSERIE 340
 
Diese Zahnrad-Elektropumpenserie ist besonders für die Versorgung von kleinen und mittelgroßen Ölschmieranlag-
en geeignet. Die Pumpen der Serie 340 sind entweder mit eingebautem Rückschlagventil für Schmieranlagen mit 
einer Leitung, Injektoren oder für nicht volumetrischen Dosierventilen mit eingebautem Abgabeventil für die Versor-
gung von volumetrischen Dosierventilen in Schmieranlagen mit intermittierenden Betrieb oder mit eingebautem 
Rückschlagventil für die Vesorgung der progressiven Dosierelemente erhältlich.
 

SA VERTEILER

Anders als die Verteiler SMX oder SMO sind die progressiven Verteiler der Serie SA mit Verteilelementen mit viel 
höherem Durchsatz ausgestattet, die für die Schmierung von Punkten benutzt werden, an denen eine beachtliche 
Öl-/Fettmenge erforderlich ist. Es handelt sich um Verteiler mit Stahlkörper, gehärtetem Kolben, hochbeständigem 
Dichtring, Vorrichtung zum Vereinen oder Trennen von Ausgängen und mit einem Durchsatz bis zu 5 cm3/Schlag.

NP und NPR+ VERTEILER

Dropsa’s nano-Progressiv (nP) und nano-Progressiv austauschbare (nPR+) Verteiler sind ideale Lösungen für die 
Ölschmieranwendungen, die eine kleine und genaue Schmiermittelmenge in kompakter, solider und zuverlässiger 
Einheit erfordern. Sie sind daher besonders für den Einsatz auf geringem Raum geeignet.

SMX VERTEILER

Das modulare System besteht aus zwei Hauptkomponenten: Die Basis und die Dosierelemente. Die 
Brückenverbindungen wurden beseitigt und werden nun durch Brückendosierelemente ersetzt, 
die die Zufuhrmengen in den Körper befördern. Das Zusammenbauprinzip der Verteiler ermöglicht 
außerdem die Erstellung von Schmierpunktgruppen. Die zusammengebaute Basis kann ohne 
modulare Verteiler installiert und angeschlossen werden, um die möglichst bequeme Trassierung 
der Rohrleitungen zu ermöglichen. Die Elemente werden dann folglich installiert. Das System kann 
leicht erweitert werden und das modulare Konzept garantiert geringe Erhaltungskosten der Kom-
ponenten.

SCHMIERLÖSUNGEN FÜR EXZENTER-PRESSEN



PUMPEN

Es können verschiedene Pumpen für die Schmierung der Injektionspressen benutzt werden.
Der DropsA-Katalog ist sehr umfangreich und enthält personalisierte Lösungen für alle Anforderungen des Kunden. 
Normalerweise bieten wir Pumpen, wie die BRAVO, oder die Pumpen der Serie 340 für die Schmierung mit Öl und 
mit progressiven Verteilern an. Dieselben Pumpen der Serie 340 werden gemeinsam mit den Pumpen DRAGON oder 
DRAGON X für die Schmierung mit Öl und mit volumetrischen Ventilen der Serie 33V vorgeschlagen.

SMX und NP VERTEILER

Die progressiven Verteiler der Serie SMO, SMX, NO und NPR werden häufig 
angewendet. Je nach den zu schmierenden Punkten und dem Verbrauch kann 
jede Familie der modularen Verteiler von DropsA gewählt werden.
Alle Verteiler SMO, SMX, NP und NPR sind mit Presszyklus- und Kontrollsensor 
lieferbar, um die höchstmögliche Zuverlässigkeit der Anlage und die perfekte 
Steuerung der Arbeitszyklen gewährleisten zu können.

Öl

Schmierfett

SCHMIERLÖSUNGEN FÜR INJEKTION-PRESSEN

33-V-System

Dieses System stellt den letzten Stand der Zumessventiltechnologie von Dropsa dar. Es bietet präzise 
und fehlergeschützte Dosierung, unabhängig von der Viskosität, Temperatur und Druck. In Kombina-
tion mit einemabgestimmten Pumpenpackage, kann dieses techn. hochwertige System kann zu einem 
günstigem Preis offeriert werden. Unsere Push-In-Verschraubungssysteme reduzieren zudem die 
Installations/Montagekosten.
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