
SERBATOIO  
RECUPERO OLIO 
 
 
 

Descrizione 
 
Questo serbatoio, progettato per il 
recupero dell’olio, dispone di 8 
ingressi con filettatura G 1/8” UNI 
ISO 228/1, in modo da garantire la 
massima flessibilità di impiego. 
 
Ha una struttura estremamente 
compatta, che permette una 
flessibilità di installazione notevole. 
 
Il serbatoio è dotato di un raccordo 
con filtro sinterizzato per permettere 
la fuoriuscita dell’aria dal serbatoio. 
 
Applicazioni 
 
Un cilindro idraulico può avere 
piccole quantità di olio che 
fuoriescono durante la fase iniziale, 
che vengono raccolte da questo 
particolare serbatoio. 
 
In questo modo  è possibile 
controllare elettricamente e 
visivamente l’usura delle guarnizioni, 
ogni fuoriuscita eccessiva di olio, 
che permettendo di intervenire in 
tempi molto brevi. 
 
Utilizzando il serbatoio di recupero 
dell’olio è possibile mantenere 
l’integrità del sistema idraulico, 
evitando che perdite d’olio possano 
contaminare fluidi refrigeranti, acqua 
o altri sistemi idraulici.  
 
Inoltre è possibile riciclare il 
lubrificante raccolto. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Caratteristiche tecniche 
 
Capacità serbatoio: 3 litri 
Ingresso lubrificante: 1/8” UNI ISO 228/1 
Rubinetto di scarico: 3/8” UNI ISO 228/1 
 
 
Scelta codici 
 

 

Codice Descrizione 

3044325 
Versione standard, senza 
contatto di massimo livello 

3044328 
Versione speciale, con contatto di 
massimo livello 
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Sistemi automatici di lubrificazione 
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Pos. Descrizione Codice Q.tà 

1 Serbatoio 3 litri 6770072 1 

2 Piastra  3042336 1 

3 Raccordo con filtro sinterizzato 3084415 1 

4 Rubinetto di scarico 3078152 1 

5 Contatto elettrico di massimo livello (solo per 3044328)  1 

6 Foro G 1/8” UNI ISO 228/1  8 
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ITALIA 
Dropsa SpA 
t. +39 02-250791 
f.+39 02-25079767 

U.K. 
Dropsa (UK) Ltd 
t. +44 (0)1784-431177 
f. +44 (0)1784-438598 

GERMANY 
Dropsa GmbH 
t. +49 (0)211-394-011 
f. +49 (0)211-394-013 

FRANCE 
Dropsa Ame 
t. +33 (0)1-3993-0033 
f. +33 (0)1-3986-2636 

CHINA 
Dropsa Lubrication Systems 
(Shanghai) Co., Ltd 
t. +86 (021) 67740275 
f. +86 (021) 67740205 

U.S.A. 
Dropsa USA Incorporated 
t. +1  586-566-1540 
f. +1  586-566-1541 

AUSTRALIA 
Dropsa Australia Pty 
t. +61 (02)-9938-6644 
f. +61 (0)2-9938-6611 

BRAZIL 
Dropsa Do Brasil Ind.e 
Com.Ltda 
t. +55 (0)11-563-10007 
f. +55 (0)11-563-19408 
 

 
 
 
 
 
 

 


