
 KITS DE BOMBAS PPG 14-100 
 



 

 

KITS DE BOMBAS PPG 14-100 

89
 cm

 

 
 

KITS DE BOMBAS PPG 3134606 
Kit de lubrificação com rodas de ar para 16 kg  
Composto por: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

KITS DE BOMBAS PPG 3134607 
Kit de lubrificação adequado para tambores de 15 kg  
Composto por: 
 
 
 
 
 
  
 

 
KIT DE LUBRIFICAÇÃO 3134608 
Kit de lubrificação adequado para tambores de 15 kg  
Composto como: 
Número de peça 3134607 mas sem 
Número de peça 1527156 Disco de pressão Ø 265 mm 

     
 

KITS DE BOMBAS PPG 3134609 
Kit de lubrificação adequado para tambores de 18-30 kg  
Composto por número da peça: 

 
 
 
 
 
 
 
KIT DE LUBRIFICAÇÃO 3134610 
Kit de graxa adequado para tambores 18-30 Kg 
Composto como: 
Número de peça 3134609 mas sem 
Número de peça 1527165 Disco de pressão Ø 310 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

0234835 Bomba de lubrificação R=60:1 
1527163 Disco de pressão Ø 220 m 
1527039 2SC Mangueira de 1/4" - 4,0 m  

de comprimento 
1527171 Pistola de lubrificação  

com articulação giratória 
1527192 Depósito com rodas para 16 kg 
 

0234834 Bomba de lubrificação R=60:1 
1527173 Pega 
1527156 Tampa Ø 280 mm 
1527164 Disco de pressão Ø 265 mm 
1527039 2SC Mangueira de 1/4" - 4,0 m  

de comprimento   
1527171 Pistola de lubrificação  

com articulação giratória 
 

0234835 Bomba de lubrificação R=60:1 
1527173 Pega 
1527157 Tampa Ø 320 mm 
1527165 Disco de pressão Ø 310 mm 
1527039 2SC Mangueira de 1/4" - 4,0 m  

de comprimento 
1527171 Pistola de lubrificação  

com articulação giratória 
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KITS DE BOMBAS PPG 3134611 
Kit de lubrificação adequado para tambores de 50-60 kg  
Composto por: 

 

 

 

 

KIT DE LUBRIFICAÇÃO 3134612 
Kit de lubrificação adequado para tambores de 50-60 kg  
Composto como: 
Número de peça 3134611 mas com 
Número de peça 0234838 Bomba de lubrificação R=70:1 

KIT DE LUBRIFICAÇÃO 3134613 
Kit de lubrificação adequado para tambores de 50-60 kg  
Composto como:  
Número de peça 3134611 mas com 
Número de peça 0234840 Bomba de lubrificação R=100:1 

 
 
 
 
 

 
KITS DE BOMBAS PPG 3134614 
Kit de lubrificação adequado para tambores de 180-220 kg  
Composto por: 

 
 
 
 
 
 

KIT DE LUBRIFICAÇÃO 3134615 
Kit de lubrificação adequado para tambores de 180-220 kg  
Composto como:  
Número de peça 3134614 mas com 
Número de peça 0234839 Bomba de lubrificação R=70:1 

 

KIT DE LUBRIFICAÇÃO 3134616 
Kit de lubrificação adequado para tambores de 180-220 kg  
Composto como:  
Número de peça 3134614 mas com 
Número de peça 0234841 Bomba de lubrificação R=100:1 

 
 

0234836 Bomba de lubrificação R=60:1 
1527160 Tampa Ø 420 mm 
1527168 Disco de pressão Ø 400 mm 
1527039 2SC Mangueira de 1/4" - 4,0 m  

de comprimento 
1527171 Pistola de lubrificação  

com articulação giratória 
 

0234837 Bomba de lubrificação R=60:1 
1527161 Tampa Ø 600 mm 
1527169 Disco de pressão Ø 590 mm 
1527039 2SC Mangueira de 1/4" - 4,0 m  

de comprimento 
1527171 Pistola de lubrificação com articulação 

giratória 
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KITS DE BOMBAS PPG 3134617  
Kit de lubrificação com rodas adequado para tambores de 18-30 kg  
Composto por: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

KIT DE LUBRIFICAÇÃO 3134618 
Kit de lubrificação com rodas adequado para tambores de 18-30 kg  
Composto como: 
Número de peça 3134617 mas sem 
Número de peça 1527165 Disco de pressão Ø 310 mm 
 
 

KITS DE BOMBAS PPG 3134619 
Kit de lubrificação com rodas adequado para tambores de 25-30 kg  
Composto por: 
 

 
 
 
 
 
 

KITS DE BOMBAS PPG 3134620 
Kit de lubrificação com rodas adequado para tambores de 18-30 kg  

Composto por: 

 
 
 
 
 
 
KIT DE LUBRIFICAÇÃO 3134621 
Kit de lubrificação com rodas adequado para tambores de 25-30 kg  
Composto por: 
Número de peça 3134620 mas com 
Número de peça 1527158 Tampa Ø 350 mm 
Número de peça 1527166 Disco de pressão Ø 340 mm 

 

 
 

0234835 Bomba de lubrificação R=60:1 
1527033 Carrinho com 2 rodas 
1527157 Tampa Ø 320 mm 
1527165 Disco de pressão Ø 310 mm 
1527039 2SC Mangueira de 1/4" - 4,0 m  

de comprimento 
1527171 Pistola de lubrificação com articulação 

giratória 
 

98
 c

m
 

96
 c

m
 

0234835 Bomba de lubrificação R=60:1 
1527033 Carrinho com 2 rodas 
1527158 Tampa Ø 350 mm 
1527166 Disco de pressão Ø 340 mm 
1527039 2SC Mangueira de 1/4" - 4,0 m  

de comprimento 
1527171 Pistola de lubrificação com articulação 

giratória 
 

0234835 Bomba de lubrificação R=60:1 
1527031 Carro com 2 rodas pneumáticas 
1527157 Tampa Ø 320 mm 
1527165 Disco de pressão Ø 310 mm 
1527039 2SC Mangueira de 1/4" - 4,0 m  

de comprimento 
1527171 Pistola de lubrificação com articulação 

giratória 
 

98
 c

m
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KITS DE BOMBAS PPG 3134622 
Kit de lubrificação com rodas adequado para tambores de 50-60 kg     
Composto por: 

 

 

 

 

 

KIT DE LUBRIFICAÇÃO 3134623 
Kit de lubrificação com rodas adequado para tambores de 50-60 kg  
Composto como:  
Número de peça 3134622, mas sem 
Número de peça 1527167 Disco de pressão Ø 370 mm 

 
KITS DE BOMBAS PPG 3134624 
Kit de lubrificação com rodas adequado para tambores de 50-60 kg  
Composto por: 

 
 
 
 
 
 
 

 

KITS DE BOMBAS PPG 3134625 
Kit de lubrificação com rodas adequado para tambores de 50-60 kg  
Composto como: 
Número de peça 3134624, mas sem 
Número de peça 1527168 Disco de pressão Ø 400 mm  
 
 
 
 

 KITS DE BOMBAS PPG 3134626                                                                                                                                                       
 Kit de lubrificação com rodas adequado para tambores de 50-60 kg  
 Composto por:  

 

11
1 

cm
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1 
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0234836 Bomba de lubrificação R=60:1 
1527032 Carro com 2 rodas pneumáticas 
1527159 Tampa Ø 395 mm 
1527167 Disco de pressão Ø 370 mm 
1527039 2SC Mangueira de 1/4" - 4,0 m  

de comprimento 
1527171 Pistola de lubrificação com articulação 

giratória 
 

0234836 Bomba de lubrificação R=60:1 
1527032 Carro com 2 rodas pneumáticas 
1527160 Tampa Ø 420 mm 
1527168 Disco de pressão Ø 400 mm 
1527039 2SC Mangueira de 1/4" - 4,0 m  

de comprimento 
1527171 Pistola de lubrificação com articulação 

giratória 
 

0234836 Bomba de lubrificação R=60:1 
1527034 Carrinho com 4  rodas 
1527160 Tampa Ø 420 mm 
1527168 Disco de pressão Ø 400 mm 
1527039 2SC Mangueira de 1/4" - 4,0 m  

de comprimento 
1527171 Pistola de lubrificação com articulação 

giratória 
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  KITS DE BOMBAS PPG 3134627 
  Kit de lubrificação com rodas adequado para tambores de 180-220 kg  
  Composto por: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
  KITS DE BOMBAS PPG 3134628 
  Kit de lubrificação com rodas adequado para tambores de 180-220 kg  
  Composto por: 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  KITS DE BOMBAS PPG 3134629 
  Kit de lubrificação com rodas adequado para tambores de 180-220 kg    
  com enrolador de mangueira  
   Composto por: 
 

 
 

 
 
 

 

0234837 Bomba de lubrificação R=60:1 
1527181 Carrinho com 4 rodas 
1527161 Tampa Ø 600 mm 
1527169 Disco de pressão Ø 590 mm 
1527039 2SC Mangueira de 1/4" - 4,0 m  

de comprimento 
1527171 Pistola de lubrificação com articulação 

giratória 
 

0234837 Bomba de lubrificação R=60:1 
1527182 Carrinho com 4 rodas 
1527161 Tampa Ø 600 mm 
1527169 Disco de pressão Ø 590 mm 
1527039 2SC Mangueira de 1/4" - 4,0 m  

de comprimento 
1527083 Pistola com mangueira e acessório  

com junta tripla giratória 
 

0234837 Bomba de lubrificação R=60:1 
1527182 Carrinho com 4 rodas 
1527161 Tampa Ø 600 mm 
1527169 Disco de pressão Ø 590 mm 
1527039 2SC Mangueira de 1/4" - 1,5 m  

de comprimento 
1527083 Pistola com mangueira e acessório  

com junta tripla giratória 
1527183 Enrolador de mangueiras com mangueira 

2SC 1/4" 10,0 m de comprimento 
 



 KITS DE BOMBAS PPG 14-100 
  
 
 
KITS DE BOMBAS PPG 3134630 
Kit de lubrificação para fixação à parede adequado para 
tambores de 180-220 kg 
Composto por: 

 

 

 

 

 

KIT DE LUBRIFICAÇÃO 3134631 
Kit de lubrificação para fixação à parede adequado para 
tambores de 180-220 kg 
Composto como: 
Número de peça 3134630 mas com 
Número de peça 1527151 
Enrolador de mangueiras com mangueira 2SC 1/4" 15,0 m 
de comprimento 
 

      
 

 
 
KITS DE BOMBAS PPG 3134632 
Kit de lubrificação para fixação na parede adequado para 
tambores de 180-220 kg 
Composto por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIT DE LUBRIFICAÇÃO 3134633 
Kit de lubrificação para fixação à parede adequado para 
tambores de 180-220 kg 
Composto como: 
Número de peça 3134632 mas com 
Número de peça 1527036 
Enrolador de mangueira fechado com mangueira 2SC 
1/4" 15,0 m de comprimento 
 
 

 
 

 

 

0234837 Bomba de lubrificação R=60:1 
1527183 Enrolador de mangueiras com mangueira 

2SC 1/4" 10,0 m de comprimento 
1527161 Tampa Ø 600 mm 
1527169 Disco de pressão Ø 590 mm 
1527039 2SC Mangueira de 1/4" - 1,5 m  

de comprimento 
1527083 Pistola com mangueira e acessório  

com junta tripla giratória 
 

0234837 Bomba de lubrificação R=60:1 
1527035 Enrolador de mangueira fechado  

com mangueira 2SC 1/4" 10,0 m  
de comprimento 

1527161 Tampa Ø 600 mm 
1527169 Disco de pressão Ø 590 mm 
1527039 2SC Mangueira de 1/4" - 1,5 m  

de comprimento 
1527083 Pistola com mangueira e acessório  

com junta tripla giratória 
 



 

 

KITS DE BOMBAS PPG 14-100 
  

 
 

KITS DE BOMBAS PPG 3134634 
Kit de transferência de massa lubrificante para tambores 
de 18-30 kg  
Composto por: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

KITS DE BOMBAS PPG 3134635 
Kit de transferência de massa lubrificante para tambores 
de 50-60 kg  
Composto por: 
 
 
       
 

 
 
 
 
 

KITS DE BOMBAS PPG 3134636 
Kit de transferência de massa lubrificante para tambores 
de 180-220 kg  
Composto por: 
 
 
 
 
 
 
 
 

0234842 Bomba de lubrificação de ar R =14:1 
1527173 Pega 
1527157 Tampa Ø 320 mm 
1527165 Disco de pressão Ø 310 mm 
1527188 1SC Mangueira de 1/2'' L. 4,0 m 
1527037 Válvula de esfera F-F 1/2" 
1527038 Bocal de aço znt M 1/2 "BSP-M 1/4 "BSP 
1527190 Acoplador rápido F 1/4" 
1527191 Acoplador rápido M 1/4" 
 

0234843 Bomba de lubrificação de ar R =14:1 
1527160 Tampa Ø 420 mm 
1527168 Disco de pressão Ø 400 mm 
1527188 1SC Mangueira de 1/2'' L. 4,0 m 
1527037 Válvula de esfera F-F 1/2" 
1527038 Bocal de aço znt M 1/2 "BSP-M 1/4 "BSP 
1527190 Acoplador rápido F 1/4" 
1527191 Acoplador rápido M 1/4" 
 

0234844 Bomba de lubrificação de ar R =14:1  
1527161 Tampa Ø 600 mm 
1527169 Disco de pressão Ø 590 mm 
1527188 1SC Mangueira de 1/2'' L. 4,0 m 
1527037 Válvula de esfera F-F 1/2" 
1527038 Bocal de aço znt M 1/2" BSP-M 1/4 "BSP 
1527190 Acoplador rápido F 1/4" 
1527191 Acoplador rápido M 1/4" 
 



 

 

KITS DE BOMBAS PPG 14-100 
  

 
 

 
 

KITS DE BOMBAS PPG 3134637 
Kit de transferência de massa lubrificante para tambores 
de 18-30 kg  
Composto por: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

KITS DE BOMBAS PPG 3134638 
Kit de transferência de massa lubrificante para tambores 
de 50-60 kg  
Composto por: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

KITS DE BOMBAS PPG 1230634 
Kit de transferência de massa lubrificante para tambores  
de 180-220 kg  
Composto por: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0234842 Bomba de lubrificação de ar R =14:1 
1527031 Carrinho com 2 rodas pneumáticas 
1527157 Tampa Ø 320 mm 
1527165 Disco de pressão Ø 310 mm 
1527188 1SC Mangueira de 1/2'' L. 4,0 m 
1527037 Válvula de esfera F-F 1/2" 
1527038 Bocal de aço znt M 1/2" BSP-M 1/4 "BSP 
1527190 Acoplador rápido F 1/4" 
1527191 Acoplador rápido M 1/4" 
 

0234843 Bomba de lubrificação de ar R =14:1 
1527032 Carrinho com 2 rodas pneumáticas 
1527160 Tampa Ø 420 mm 
1527168 Disco de pressão Ø 400 mm 
1527188 1SC Mangueira de 1/2'' L. 4,0 m 
1527037 Válvula de esfera F-F 1/2" 
1527038 Bocal de aço znt M 1/2" BSP-M 1/4 "BSP 
1527190 Acoplador rápido F 1/4" 
1527191 Acoplador rápido M 1/4" 
 

0234844 Bomba de lubrificação de ar R =14:1  
1527181 Carrinho com 4 rodas 
1527161 Tampa Ø 600 mm 
1527169 Disco de pressão Ø 590 mm 
1527188 1SC Mangueira de 1/2'' L. 4,0 m 
1527037 Válvula de esfera F-F 1/2" 
1527038 Bocal de aço znt M 1/2" BSP-M 1/4 "BSP 
1527190 Acoplador rápido F 1/4" 
1527191 Acoplador rápido M 1/4" 
 



 KITS DE BOMBAS PPG 14-100 
  
 

KITS DE BOMBAS PPG 3134640 
Kit de pulverização de massa lubrificante para tambores  
de 18-30 kg  
Composto por: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KITS DE BOMBAS PPG 3134641 
Kit de pulverização de massa lubrificante para tambores  
de 50-60 kg 
Composto por: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

KITS DE BOMBAS PPG 3134642 
Kit de pulverização de massa lubrificante para tambores  
de 180-220 kg  
Composto por: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Este equipamento oferece a possibilidade de pulverizar-nebulizar a massa lubrificante para facilitar a aplicação em grandes superfícies 
como proteção. É utilizado nos seguintes domínios: naval, industrial, construção. 
Este equipamento utiliza uma tecnologia inovadora que combina a alta pressão da bomba e a pistola que nebuliza a massa lubrificante 
com viscosidade até NLGI 2. 
 

0234837 Bomba de lubrificação de ar R =60:1 
1527176 Regulador de pressão com ligações 
1527161 Tampa Ø 600 mm 
1527169 Disco de pressão Ø 590 mm 
1527189 Kit de mangueiras de borracha 2SC 1/4" 

+ R6 5/16" com proteção l 5,0 m 
1527174 Pistola de pulverização de massa 

lubrificante F/160 SP HPS 2,2 
1527175 Kit de bicos para pistola de pulverização 

de massa lubrificante HPS 1,9 
 

0234835 Bomba de lubrificação de ar R =60:1 
1527176 Regulador de pressão com ligações 
1527173 Pega 
1527157 Tampa Ø 320 mm 
1527165 Disco de pressão Ø 310 mm 
1527189 Kit de mangueiras de borracha 2SC 1/4" 

+ R6 5/16" com proteção l 5,0 m  
1527174 Pistola de pulverização de massa 

lubrificante F/160 SP HPS 2,2 
1527175 Kit de bicos para pistola de pulverização 

de massa lubrificante HPS 1,9 
 

0234836 Bomba de lubrificação de ar R =60:1 
1527176 Regulador de pressão com ligações 
1527160 Tampa Ø 420 mm 
1527168 Disco de pressão Ø 400 mm 
1527189 Kit de mangueiras de borracha 2SC 1/4" 

+ R6 5/16" com proteção l 5,0 m 
1527174 Pistola de pulverização de massa 

lubrificante F/160 SP HPS 2,2 
1527175 Kit de bicos para pistola de pulverização 

de massa lubrificante HPS 1,9 
 



 

 

KITS DE BOMBAS PPG 14-100 
  

KITS DE BOMBAS PPG 3134643 
Kit de pulverização de massa lubrificante para tambores 
de 18-30 kg  
Composto por: 

 

 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KITS DE BOMBAS PPG 3134644 
Kit de pulverização de gordura para tambores de 50-60 kg  
Composto por: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    KITS DE BOMBAS PPG 3134645 

Kit de pulverização de massa lubrificante para tambores 
de 180-220 kg 
Composto por: 

 
 

 

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Este equipamento oferece a possibilidade de pulverizar-nebulizar a massa lubrificante para facilitar a aplicação em grandes 
superfícies como proteção. É utilizado nos seguintes domínios: naval, industrial, construção. 
Este equipamento utiliza uma tecnologia inovadora que combina a alta pressão da bomba e a pistola que nebuliza a massa 
lubrificante com viscosidade até NLGI 2. 

 

0234836 Bomba de lubrificação de ar R =60:1 
1527176 Regulador de pressão com ligações 
1527181 Carrinho com 4 rodas 
1527161 Tampa Ø 600 mm 
1527169 Disco de pressão Ø 590 mm 
1527189 Kit de mangueiras de borracha 2SC 1/4" 

+ R6 5/16" com proteção l5,0 m 
1527174 Pistola de pulverização de massa 

lubrificante F/160 SP HPS 2,2 
1527175 Kit de bicos para pistola de pulverização 

de massa lubrificante HPS 1,9 
 

0234836 Bomba de lubrificação de ar R =60:1 
1527176 Regulador de pressão com ligações 
1527032 Carrinho com 2 rodas pneumáticas 
1527160 Tampa Ø 420 mm 
1527168 Disco de pressão Ø 400 mm 
1527189 Kit de mangueiras de borracha 2SC 1/4" 

+ R6 5/16" com proteção l5,0 m 
1527174 Pistola de pulverização de massa 

lubrificante F/160 SP HPS 2,2 
1527175 Kit de bicos para pistola de pulverização 

de massa lubrificante HPS 1,9 
 

C2323PP WK 30/23 
 

Os produtos DropsA podem ser adquiridos nas agências DropsA e distribuidores 
autorizados. Aceda a www.dropsa.com/contact ou escreva para sales@dropsa.com 
 

Informação do distribuidor: 
 

0234835 Bomba de lubrificação de ar R =60:1 
1527176 Regulador de pressão com ligações 
1527031 Carrinho com 2 rodas pneumáticas 
1527157 Tampa Ø 320 mm 
1527165 Disco de pressão Ø 310 mm 
1527189 Kit de mangueiras de borracha 2SC 1/4" 

+ R6 5/16" com proteção l5,0 m 
1527174 Pistola de pulverização de massa 

lubrificante F/160 SP HPS 2,2 
1527175 Kit de bicos para pistola de pulverização 

de massa lubrificante HPS 1,9 
 

http://www.dropsa.com/contact
file://gv-svr-dc01/SharedFiles/Quotes/IT/fb/original/dropsa@sales.com
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