


 

FLOWMASTER II

FLOW MASTER II est un dispositif de débit volumétrique qui permet la 
surveillance constante de l'alimentation en lubrifiant. 
Puisque les mesures sont volumétriques, elles ne dépendent pas de la tem-
pérature ou de la viscosité et assurent un contrôle précis sans nécessiter de 
réglage ou de compensation. 
Le liquide circulant dans le module de dosage déplace un "satellite" à orbite 
fixe. Chaque orbite est contrôlée par une sonde inductive qui transmet un 
signal à un dispositif de commande. L'opérateur peut lire l'indication de 
l'alimentation de liquide en litres par minute ou le nombre de tours par 
minute directement sur l'affichage du dispositif FACT device-display ou sur 
un ordinateur. 

CENTRALE À RECIRCULATION D'HUILE

La recirculation d'huile implique un flux continu de lubrifiant vers les 
points de lubrification, avec un contrôle aussi bien de la quantité 
que de la température du fluide. Un système de lubrification à recir-
culation d'huile fonctionne avec un maximum d'efficacité lorsque la 
régulation et le contrôle de la distribution de lubrifiant en chaque 
point de lubrification sont précis et ponctuels. Lorsque l'huile est 
distribuée sur le point de lubrification, elle agit non seulement 
comme lubrifiant, mais elle élimine également la chaleur du roule-
ment ou de la zone lubrifiée. Outre le réservoir de récupération et 
de filtration de l'huile, les centrales de lubrification à recirculation de 
DropsA comportes des réchauffeurs, des échangeurs de chaleur, des 
filtres, des régulateurs et des instruments de mesure et de contrôle, 
conçus et sélectionnés spécifiquement pour les besoins du client et 
de son installation et conformément aux règlements de référence.

CENTRALE DE LUBRIFICATION

Lorsque la vitesse des roulements est peu élevée et qu'il n'y a pas 
besoin de recirculation d'huile mais uniquement d'une lubrification 
adéquate des points, il est possible de recourir à des centrales à 
huile pour acheminer le lubrifiant aux doseurs progressifs ou à 
double ligne, puis aux points de lubrification. Les centrales DropsA 
sont 100 % personnalisables quant à leurs composants : le réservoir 
(de 100 à 2000 L selon la consommation), les filtres et les unités de 
pompage (redondants ou non), la logique de fonctionnement et les 
types de signaux provenant d'instruments ou de niveaux (numériq-
ues, analogiques, IOLink, etc.). Il est également possible d'ajouter 
divers accessoires pour rendre le système indépendant, tels que : le 
panneau de commande électrique, les réchauffeurs d'huile, les ther-
mostats et les capteurs de pression ; pour un système toujours 
efficace et sous contrôle.

DOSEURS DOUBLE LIGNE
MONOBLOC OU MODULAIRES

FACT CONTROLLER

La nouvelle version du FACT Controller, associée au FLOWMASTER II, peut être 
utilisée dans n'importe quel type d'application nécessitant un contrôle du flux du 
lubrifiant fourni
Un maximum de 7 extensions « FACT Controller - EXPANDER » peuvent être 
connectées à l'unité centrale. Chaque unité gère 16 FLOWMASTERS II, pour une 
capacité totale de contrôle de 128 FLOWMASTERS II. 
La modularité du système permet une extension du système sans remplacer le 
contrôleur. 

SOLUTIONS DE LUBRIFICATION POUR L'INDUSTRIE DU PAPIER 



SOLUTIONS DE LUBRIFICATION POUR L'INDUSTRIE DU BOIS

DOSEURS SÉRIES SMO - SMX - Np - NpR+

Les doseurs progressifs des séries SMO, SMX, Np, NpR+ sont souvent utilisés. Chacune des familles de doseurs 
modulaires DropsA peut se choisir en fonction des points à lubrifier et de la consommation.
Tous les doseurs SMO, SMX, Np et NpR+ peuvent être équipés de capteurs compte-cycle et d’un système de 
contrôle de type ULTRASENSOR, de manière à garantir une fiabilité maximale du système de lubrification et un 
contrôle parfait des cycles de travail.

LOCOPUMP S3

Pompe à graisse pneumatique généralement utilisé sur les systèmes progressifs 
avec un  ou des distributeurs. Elle est équipé en standard d'un réservoir de 2KG 
avec un plateau  suiveur .Ce qui signifie qu'il peut facilement gérer NLGI 000 à 
NLGI 2. Le réservoir transparent permet à l'utilisateur de voir la quantité de grais-
se restante et un niveau bas niveau est présent pour fournir un signal d'alarme à 
distance de la machine. En outre, le couvercle du réservoir peut être modifié pour 
installer un haut niveau  haut ou d'un dispositif de détection de niveau continue 
Dropsa.

Smart3

Pompe compacte et polyvalente, solution perfor-
mante pour la lubrification à l’huile ou la graisse 
fluide. Existe en deux versions. Manuelle (comman-
de par la PLC du client) ou version automatique.

DragonX

Pompe compact, polyvalente efficace et d'économ-
ique. Une solution simple pour les systèmes volu-
métrique 33 V et progressif fonctionne à l’huile et la 
graisse fluide NLGI 000. La position extérieure du 
bloc de distributeur, dans laquelle sont concentrées 
toutes fonctions permet d'effectuer facilement 
toutes les modifications de paramètre. 
The reservoir can be filled in a simple and quick 
manner thanks to the over-sized filler cap.

 VANNES LIGNE SIMPLE, SÉRIE « 01 »

Les vannes doseuses série « 01 » sont des vannes de dosage intermittentes ou continues qui sont 
utilisées pour la lubrification de mécanismes de haute précision ou pour des roulements à 
grande vitesse où il est nécessaire de maintenir un film d'huile continu.
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