
 

                                
 

DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO  DDEE  CCOONNTTRROOLL  VVIIPP55PPLLUUSS    

DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO  DDEE  CCOONNTTRROOLL  IIDDEEAALL  PPAARRAA  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  LLUUBBRRIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLÍÍNNEEAA  
DDOOBBLLEE  DDEE  TTAAMMAAÑÑOO  PPEEQQUUEEÑÑOO  YY  MMEEDDIIAANNOO   
  

 

MMÚÚLLTTIIPPLLEESS  FFUUNNCCIIOONNEESS   

 

 

EFICIENTE Y FLEXIBLE 
 
El VIP5Plus se ha diseñado para gestionar 
sistemas de línea doble con 
alimentación trifásica.  
El dispositivo de control VIP5Plus cuenta 
con todas las funciones significativas 
presentes en los distintos tipos de 
dispositivos de control. 
 
Su amplia gama de parámetros 
ajustables le permite controlar y 
monitorizar su sistema de lubricación de 
un modo enormemente sencillo y 
flexible. 
 
Este innovador sistema de control 
incluye muchas funciones especiales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CCOONNTTRROOLLAA  TTUU  SSIISSTTEEMMAA::  
EELLIIGGEE  EELL  MMOODDOO  

""CCIICCLLOO""   OO  ""IIMMPPUULLSSOO""  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MODO DE 
FUNCIONAMIENTO:  
CICLO E IMPULSO  

- PANTALLA LCD 
INTEGRADA: TODOS LOS 
VALORES DE 
FUNCIONAMIENTO SE 
CONFIGURAN A TRAVÉS 
DE SENCILLOS 
PARÁMETROS DEL MENÚ 

- CONTROL COMPLETO 
DEL MODO DE ESPERA Y 
DE LUBRICACIÓN 

- GESTIÓN DE LA 
INVERSIÓN CON 
ACTUADORES 
NEUMÁTICOS O 
ELECTROMAGNÉTICOS 

- CONTROL DE 
PROTECCIÓN TÉRMICA Y 
SEÑALIZACIÓN DE 
ANOMALÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- SISTEMAS DE LÍNEA 
DOBLE: IDEAL PARA 
SISTEMAS CON BOMBA 
SUMO 

- PANTALLA DE 
VISUALIZACIÓN DE FLUJO 
Y SISTEMA DE 
MONITORIZACIÓN DE 
GRAN SENCILLEZ 

- SISTEMAS DE 
LUBRICACIÓN DE SENCILLO 
ENCENDIDO/APAGADO 

 

  CCoonnttrrooll  ddee  pprrootteecccciióónn  ttéérrmmiiccaa  yy  sseeññaalliizzaacciióónn  ddee  aannoommaallííaass  

 CCoonnttrrooll  ddeell  nniivveell  mmááxxiimmoo   

  SSeeññaalliizzaacciióónn  iinnddeeppeennddiieennttee  AAllaarrmmaa  mmíínniimmaa//AAllaarrmmaa  ggeenneerraall  

  PPoossiibbiilliiddaadd  ddee  ccoonnttrrooll  44--2200  mmAA  ddeell  nniivveell  

  GGeessttiióónn  ddee  llaa  iinnvveerrssiióónn  ppaarraa  llíínneeaa  ddoobbllee  ccoonn  aaccttuuaaddoorreess  
eelleeccttrroommaaggnnééttiiccooss  oo  nneeuummááttiiccooss  

  PPoossiibbiilliiddaadd  ddee  aalliimmeennttaarr  ppoorr  sseeppaarraaddoo  llooss  cciirrccuuiittooss  eennttrraaddaa//ssaalliiddaa  yy  
llooss  cciirrccuuiittooss  ddee  mmaannddoo  

  PPoossiibbiilliiddaadd  ddee  sseeppaarraarr  llaa  tteennssiióónn  ddeell  iinnvveerrssoorr  ddeell  rreessttoo  ddee  
iinnddiiccaaddoorreess  ddee  aalliimmeennttaacciióónn  ddeell  ppaanneell  

  AAiissllaammiieennttoo  ggaallvváánniiccoo  ddee  llaass  eennttrraaddaass  yy  ssaalliiddaass  

 

ON/OFF 

Emergencia 

CICLO  IMPULSO 

EELL  VIP5Plus  CCUUEENNTTAA  CCOONN  TTOODDAASS  LLAASS  
FFUUNNCCIIOONNEESS  SSIIGGNNIIFFIICCAATTIIVVAASS  PPRREESSEENNTTEESS  EENN  LLOOSS  

DDIISSTTIINNTTOOSS  TTIIPPOOSS  DDEE  DDIISSPPOOSSIITTIIVVOOSS  DDEE  
CCOONNTTRROOLL..  

  

 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  

AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS  



 

                                
 

DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO  DDEE  CCOONNTTRROOLL  VVIIPP55PPLLUUSS    

 

MMOODDOO  CCIICCLLOO  

  

El modo de funcionamiento 
"convencional" permite al 
sistema de lubricación estar en 
funcionamiento o en modo de 
espera. 

El ciclo puede:  

- Programarse por tiempo; 

- Controlarse mediante una 
señal externa; 

- Programarse combinando 
tiempo con una señal 
externa. 

Cuando se utiliza el modo 
combinado se puede decidir si 
el temporizador debe iniciar un 
ciclo de lubricación o activar 
una alarma si no se ha 
detectado ninguna señal antes 
del final del ciclo precedente. 

EJEMPLO 

EJEMPLO 

Bomba en espera Bomba en funcionamiento ALARMA 

Ejemplo:  

La fase de espera la determina un contador 
de pausa y la fase de lubricación un contador 
de ciclo.  

[CICLO Cnt> 1 PAUSA Cnt> 0]  

La fase de lubricación se suspende si no se 
reciben señales externas durante un periodo 
de tiempo previamente establecido. 

[SUSPEND T> 0]  

1-60 000 ciclos 1-60 000 ciclos 

Alarma 
LUBR.     CONTROL   ESPERA 

FASE DE LUBRICACIÓN 

MMOODDOO  IIMMPPUULLSSOO  
Permite que una señal externa 
active tanto el estado de 
espera como las fases de 
lubricación, lo que permite la 
conexión de su presostato o de 
un sensor del ciclo de 
lubricación. 

Una función de suspensión 
temporizada permite al sistema 
interrumpir la fase de 
lubricación si la señal externa 
cesa. 

Este modo de funcionamiento 
resulta ideal para los sistemas 
de lubricación de cadenas o de 
cintas transportadoras, en las 
que la cantidad de lubricación 
viene determinada por el 
movimiento de la cinta, si bien 
la salida correcta del lubricante 
la determina el sensor de ciclo 
o el presostato conectados a 
los dispositivos de cómputo. 

Bomba en espera 
Bomba en 
funcionamiento ALARMA 

Ejemplo 1) Tanto la fase de espera como la de lubricación están 
determinadas por un temporizador de encendido/apagado. 

Ejemplo 2) Espera determinada por un contador. 

Ejemplo 3) Espera determinada por la combinación de 
temporizador y contador 

Alarma 

Alarma 

Tiempo de 
pausa 

agotado 

0 min/99 horas 

0 - 60 000 ciclos 

El primero de los dos eventos 

0 - 60 000 
ciclos 

1 - 60 000 ciclos 

1 min / 99 horas 

FASE DE LUBRICACIÓN 

LUBR.     CONTROL   ESPERA 

Ciclo de lubricación  

REPETIDO 1-255 
veces  

La fase de lubricación 
puede ser repetida 

Ejemplo 4) Espera determinada por un contador. Se activa la 
señal de alarma si las señales externas del contador no 
suministran el impulso dentro del plazo estipulado. 

 

 

1 min / 99 horas STOP 

STOP 



 

                                
 

DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO  DDEE  CCOONNTTRROOLL  VVIIPP55PPLLUUSS    

DDIIMMEENNSSIIOONNEESS  EEXXTTEERRNNAASS  ((DDIIBBUUJJOOSS  NNOO  AA  EESSCCAALLAA))  

  

 

 

 

  

El VIP5Plus resulta ideal para conexiones industriales de 
alimentación trifásica y, además de las funciones de 
control ya existentes en el Vip5, puede configurarse para 
controlar y monitorizar sistemas de línea doble más 
complejos: por ejemplo, para gestionar diferentes tipos 
de válvulas direccionales de línea doble y monitorizando 
dos presostatos. 

El VIP5Plus da la instrucción de inicio a la bomba y espera 
a que el presostato P1 se cierre dentro del tiempo de 
espera; tras ello, las líneas de lubricación se invierten 
mediante una válvula direccional. 

El presostato P2 también debe cerrarse dentro del 
tiempo de espera.  

Se puede crear una configuración que incluya un 
temporizador de RETARDO, que sirve para filtrar los 
picos de presión, como el modo de funcionamiento (PS) 
controlado por el presostato. 
 

EEJJEEMMPPLLOO  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  BBOOMMBBAA  
SSUUMMOO  

 

 

 

Alimentación 

Alimentación 

Nivel mínimo 

Inversor 

Línea 2 

Línea 1 

 P 2  P 1 

MONITORIZACIÓN CICLO  SISTEMA LÍNEA DOBLE 
 



 

                                
 

DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO  DDEE  CCOONNTTRROOLL  VVIIPP55PPLLUUSS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TTAABBLLAA  DDEE  CCOOMMPPAARRAACCIIÓÓNN  
CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  VVIIPP55  
 

   

 

ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA      
ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA      
PULSADOR DE EMERGENCIA      
INTERRUPTOR GENERAL      
INTERRUPTOR BLOQUEO DE PUERTA      
CAJA DE BORNES ADICIONAL DE APOYO      
CONTROL Y MANDO SISTEMA LÍNEA DOBLE CON 
INVERSOR HIDRÁULICO      

CONTACTOS DE POTENCIA DE MANDO INVERSIÓN 
(INVERSOR ELECTROMAGNÉTICO Y ELECTRONEUMÁTICO)      

CAJA DE ACERO PINTADO IP55      
CONTROL DEL NIVEL MÍNIMO      
CONTROL DEL NIVEL MÁXIMO      
CONTROL PROTECCIÓN TÉRMICA      
CONTACTO LIBRE PARA ALARMA REMOTA      
SELECTOR FUNCIONAMIENTO LOCAL/REMOTO (CON 
ARRANQUE Y REINICIO REMOTOS)      

CONTACTO REMOTO PARA ENCENDIDO DE LA BOMBA      
APAGADO RETARDADO ELECTROVÁLVULA AIRE      
POSIBILIDAD DE ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE DE LOS 
CIRCUITOS DE ENTRADA Y SALIDA      

POSIBILIDAD DE ALIMENTACIÓN INDEPENDIENTE DEL 
INVERSOR      

 

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  PPEEDDIIDDOO  

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  TTÉÉCCNNIICCAA  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tensión de alimentación  110 V~ - 230 V~ - 400 V~ - 460 V~ 
Consumo 2 W (parado) - 10 W (en funcionamiento) 
Temperatura de utilización - 5 °C ÷ + 70 °C  
Temperatura de almacenamiento - 20 °C ÷ + 80 °C 
Humedad operativa 90 % máx. 
Frecuencia 50/60 Hz 
 

VERSIONES DISPONIBLES 
MODELO Variantes Código 

VIP5 “PLUS” (Alimentación 110 V~ - Inversor 24 V~ CC)  A VIP05 “PLUS” 
1639210 (Standard)                                             

(Alimentación 230V ~ - 
Inversor 24V DC)                                                  

VIP5 “PLUS” (Alimentación 230 V~ - Inversor 24 V~ CC)  B 
VIP5 “PLUS” (Alimentación 460 V~ - Inversor 24 V~ CC) C 
VIP5 “PLUS” (Alimentación 110 V~ - Inversor 110V~) D 
VIP5 “PLUS” (Alimentación 230 V~ - Inversor 230 V~) E 
 

VIP5Plus 
 

VIP5  

 
VIP5PRO 
 

VIP5PRO ATEX 
 

C2161PS  WK 01/23 

 

Los productos Dropsa se pueden adquirir en las filiales de Dropsa y en sus distribuidores 

autorizados; se recomienda consultar la página web www.dropsa.com/contact o 

escribir a sales@dropsa.com 

 

Info distribuidor: 

 

http://www.dropsa.com/contact
dropsa@sales.com

