


SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE PER ORMEGGIO TORRETTA – FPSO

La torretta FPSO permette alla nave di ruotare �no a 360° attorno al punto di ancoraggio.
La torretta necessita di grandi cuscinetti (�no a 8 metri di diametro) o di cilindri (�no a 20 metri) che vengono 
tenuti in posizione dalle guide.
Il cuscinetto e i carrelli hanno bisogno di essere lubri�cati per assicurare l’a�dabilità necessaria per soddisfare i 
crescenti carichi di lavoro richiesti.
DropsA ha progettato dei sistemi di lubri�cazione conformi alle speci�che richieste dal settore Oil & Gas (princi-
palmente ATEX).

Dosatore doppia linea 
DMX Quantità 7

Linee di interconnessione al cuscinetto principale 
(fornitura al cliente)

Linee di interconnessione
ai dosatori doppia linea 
(fornitura al cliente)

Linee di interconnessione ai dosatori doppia linea 

Alimentazione
230VAC/1Ph/60Hz
Gland: M20
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SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE PER ORMEGGIO TORRETTA – FPSO

Punto di collegamento

Guida radiale

Armadio lubrificante

L’armadio lubrificante principale comprende la pompa 
ele�rica a grasso SUMO, le pompe di riempimento e le 
pompe a grasso manuali all’interno dell’armadio che 
forniscono un flusso di grasso per azionare le valvole 
dosatrici doppia linea e distribuire il grasso nella giusta 
quan�tà ai pun� situa� sul supporto del cuscine�o, 
tramite i dosatori Doppia Linea e gli applicatori di 
grasso. La pompa pressurizza la linea di lubrificazione 
principale, e in seguito la seconda linea fornisce il grasso 
all’elemento dosatore Doppia Linea – DMX.

Dosatori Doppia Linea – Tipo DMX

Il dosatore Doppia Linea �po DMX è la soluzione ideale 
per la lubrificazione del sistema di ormeggio con torret-
ta.
Il suo funzionamento si basa sul conce�o doppia linea 
che fornisce un’iniezione di grasso semplice e allo stesso 
tempo altamente affidabile, in grado di sostenere le 
difficili condizioni di questo �po di sistema di lubrifica-
zione, come la contropressione variabile e  la variazione 
di temperatura che possono influire sulla viscosità del 
grasso durante il funzionamento.

Applicatore di 
grasso guida radiale
Applicatore di 
grasso guida assiale

Prova gocciolamento

Dosatore a grasso
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