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Reggiane Cranes, qui fait désormais partie du 
groupe Terex, cherchait un système de 
lubrification automatique pour réduire les temps 
de maintenance. 

 Le coût réel du remplacement d’un roulement 
était assez peu élevé, mais le coût des arrêts était 
significatif pour le client. 

Analyse du système de lubrification  

DropsA a proposé son système double ligne en acier 
inoxydable 316 étant donné qu’il peut être utilisé à 
l’extérieur. En raison des longues lignes de tubes, il 
était nécessaire d’opter pour un système double 
ligne pour éviter le risque de chutes de pression. La 
couronne d’orientation a été lubrifiée, ainsi que 
différents points le long de la flèche. Certains points 
comportaient un tuyau flexible pour permettre le 
mouvement du roulement en cours de 
fonctionnement.  

Il est nécessaire d’avoir une pompe puissante, comme une Mini Sumo, pour maintenir un niveau de 
lubrifiant constant et régulier même en cas de chute de température. Il est recommandé d’utiliser de la 
graisse polaire DropsA pour systèmes fonctionnant en dessous de -10 degrés Celsius.   
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Proposition de DropsA : 

 Mini Sumo 
 Au sommet. 
 Blocs modulaires 

double ligne en acier 
inoxydable 316  
 Vip5 Plus. 

 

 

Pompe Bravo 

Blocs modulaires double ligne 

Vip5 Plus 

POMPE Mini 
Sumo 


