


НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ:
пневматические насосы серии 0234700 для имеющихся на рынке бочонков 
емкостью 20,50 или 180 кг или электронасосы серии CANNON для 
имеющихся на рынке бочонков емкостью 20,50 или 180 кг, как правило, 
устанавливаются на автоматизированных насосных станциях, состоящих из 
следующих компонентов:
- Ящик из окрашенной или нержавеющей стали;
- Панель управления;
- Панель обработки воздуха (используется как для пневматических насосов,  
  так и для смешивания воздуха с консистентной смазкой в форсунках для 
  распыления)
- Фильтры и принадлежности (в качестве съемного основания или     
  нагреватели для бочонков, инверторы для двухлинейных установок)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ
Используются для создания ответвлений основных 
распределительных линий и достижения конечных пунктов. 
Состоят из стального ящика, окрашенного или изготовленного 
из нержавеющей стали, с установленными внутри 
прогрессивными (серии SMX или SMO) или двухлинейными 
(серии DM,DMM или DMX) распределителями. Поставка 
укомплектована клеммной коробкой для подсоединения 
датчиков ULTRASENSOR, обеспечивающих мониторинг циклов 
и правильность функционирования модульных элементов 
дозаторов - и прогрессивных, и двухлинейных.

УЗЕЛ «ВОЗДУХ - КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА» или «ВОЗДУХ - МАСЛО» для 
прогрессивных дозаторов
Для самых малых и экономичных решений компанией DropsA разработана 
компактная система, предусматривающая использование стального ящика, 
окрашенного или изготовленного из нержавеющей стали, в который устанавливается 
узел обработки воздуха, прогрессивный дозатор и смесительные клапаны. Данное 
решение позволяет пользователю приобрести один простой насос для имеющихся на 
рынке бочонков и установить его там, где это является наиболее подходящим для 
оборудования, то есть поставить ящик DropsA и подсоединить к нему трубы воздуха и 
консистентной смазки. Поэтому трубопроводы, подсоединяемые к конечным точкам 
(2-8 для каждого ящика DropsA), уже имеют внутри смесь, состоящую из воздуха и 
консистентной смазки. Пользователь должен выбрать, какие форсунки DropsA 
необходимо приобрести - пластинчатые или конической формы, в зависимости от 
характеристики точки смазки).

ФОРСУНКИ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ

Представляют собой предварительно смонтированный набор, устанавливаемый в 
непосредственной близости от основных шестерен шаровой дробилки с функцией 
полусамоизмельчением. В основании диаметра шестерни устанавливается от 1 до 8 
форсунок, чтобы по максимуму охватить пространство шестерни и обеспечить 
оптимальную смазку. Для выполнении подачи достаточно подсоединить линии 
консистентной смазки и воздуха к набору форсунок.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СМАЗКИ НА ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДАХ И КОНСТРУКЦИЯХ



РЕШЕНИЯ ДЛЯ СМАЗКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ

Насос Locopump S3

Locopump S3  – это идеальный пневматический насос для пластичной смазки простого 
действия, обычно используемый в таких однолинейных системах смазки с 
прогрессивными дозаторами, как nP-nPr, SMX, SMO, SMP или SMPM. Возможен в двух 
версиях: 0,5 кг и 2 кг. Оснащен подпружиненным резервуаром, что позволяет ему легко 
работать со смазкой NLGI 2. Прозрачный резервуар позволяет эксплуатационнику четко 
видеть количество остающейся смазки, а реле низкого уровня смазки обеспечивает 
дистанционную подачу сигналов тревоги на машине, на которой он установлен.  Высокая 
надежность гарантируется за счет применения стали на всех компонентах насоса.

SMX-SMO:
Дозаторы серии SMO и SMX представляют собой прогрессивные модульные дозаторы. Модульная система 
состоит из двух основных компонентов - основания и дозирующих элементов. В отличие от моноблочных 
систем, модульные дозаторы предлагают значительные преимущества: - система легко поддается 
расширению добавлением модулей к основанию и элементам, без необходимости перепроектирования 
оборудования – модульная концепция гарантирует низкие затраты на замену компонентов в случае 
неисправности – модульные элементы для SMO и SMX, предлагаемые компанией DropsA, имеют 
различную пропускную способность, что обеспечивает пользователю возможность неизменно подбирать 
правильную дозировку в зависимости от подлежащих смазке компонентов, а также сочетать внутри одного 
дозатора все элементы, необходимые для смазки, без компромиссов и без необходимости создания 
отдельных дозирующих блоков.

Распределители Np и Npr :

Распределители nano-Progressive (nP) Dropsa - идеальное решение жидкой и консистентной 
смазки, требующих малого и точного количества смазки в компактном и прочном дизайне. 
Благодаря новому механизму блокировки между элементами, RigidLock, nano-Progressive (nP) 
имеет прочность моноблока смазочного питателя, но упругость одного модульного блока. nPr 
использует инновационную концепцию "rail & lock", что позволяет заменить или переместить 
элемент без необходимости полной разборки общего вида. Эта новинка для прогрессивного 
питателя позволяет легко модифицировать или заменить элемент в сборке без затрат на 
разделение основы.
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