


BOMBA SÉRIE 340
 
Esta série de eletrobombas de engrenagens é especialmente indicada para a alimentação de sistemas de lubrificação 
a óleo de pequenas e médias dimensões. As bombas série 340 estão disponíveis com válvula de não retorno integra-
da, para sistemas de lubrificação de linha simples dotados de injetores ou de válvulas doseadoras não volumétricas, 
com válvula de alívio integrada, para a alimentação de válvulas doseadoras de tipo volumétrico em sistemas de lubri-
ficação com funcionamento intermitente ou com válvulas de não retorno integrada, para a alimentação de elemen-
tos doseadores de tipo progressivo.
 

DOSEADOES SA

Ao contrário dos doseadores SMX ou SMO, os doseadores progressivos série SA estão dotados de elementos de 
dosagem com vazões muito mais elevadas, utilizados para lubrificar pontos que atingem quantidades significativas 
de óleo/graxa. São doseadores com corpo em aço, pistão temperado, anel de vedação de alta resistência, dispositivo 
para juntar ou separar as saídas e tem vazões até 5 cm3/impulso.

DOSEADORES NP e NPR+  

Os doseadores nano-Progressive (nP) e nano-Progressive Replaceable (nPR+) são as soluções ideais para a lubrifi-
cação a óleo em aplicações que exigem quantidades pequenas e exatas de lubrificante com um design compacto e 
sólido. São assim especialmente apropriados para uma utilização em espaços reduzidos.

DOSEADORES SMX

O sistema modular integra dois componentes principais: a base e os elementos doseadores. As 
juntas de ponte foram eliminadas e são agora substituídas por elementos doseadores de ponte que 
transferem a vazão para o interior do bloco. O princípio de montagem dos doseadores permite 
ainda criar grupos de pontos de lubrificação. A base montada pode ser instalada e ligada sem os 
doseadores modulares para permitir rastrear as tubagens do modo mais conveniente. Os elemen-
tos serão depois instalados em sequência. O sistema pode ser facilmente alongado e o conceito 
modular garante baixos custos de substituição dos componentes.

SOLUÇÕES DE LUBRIFICAÇÃO PARA PRENSAS EXCÊNTRICAS 



BOMBAS

Podem ser usados diversos tipos de bombas para a lubrificação das prensas de injeção.
O catálogo Dropsa é muito vasto e fornece soluções personalizáveis para cada necessidade do cliente. Geralmente 
propomos bombas como a BRAVO, ou as bombas série 340 para a lubrificação a óleo e com doseadores progressi-
vos. As referidas bombas série 340 em conjunto com as bombas DRAGON ou DRAGON X são propostas para a 
lubrificação a óleo e com válvulas volumétricas série 33V.

DOSEADORES SMX e NP

Os doseadores progressivos da série SMO, SMX, NO, NPR são usados frequen-
temente. Cada uma das famílias de doseadores modulares DropsA pode ser 
escolhida conforme os pontos a lubrificar e os consumos.
Todos os doseadores SMO, SMX, NP, NPR podem ser fornecidos com sensores 
contaciclo e de controlo, do tipo ULTRASENSOR, de modo a garantir máxima 
fiabilidade ao sistema e o perfeito controlo dos ciclos de trabalho.

Óleo

Graxa

SOLUÇÕES DE LUBRIFICAÇÃO PARA PRENSAS A INJEÇÃO

Sistema 33V

Este sistema e constituído pela última tecnologia desenvolvida pela Dropsa no campo da lubrificação 
por injeção. Esta tecnologia específica fornece uma dosagem precisa e segura, independentemente 
da viscosidade do óleo, da temperatura e da pressão. Em combinação com uma bomba económica, 
obtém-se um sistema de lubrificação automática que garante um elevado rendimento com custos 
que até agora só eram possíveis utilizando sistemas manuais. 
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