


STATION DE POMPAGE :

Pompes pneuma�ques série 0234700 pour fûts commerciaux de 20,50 ou 180 
kg, ou pompes électriques série CANNON pour fûts commerciaux de 20,50 ou 
180 kg ; elles sont généralement installées dans des sta�ons de pompage auto-
ma�sées comprenant : 
- une armoire en acier peint ou inoxydable,
- un panneau de commande, 
- un panneau de traitement de l'air (à u�liser aussi bien pour les pompes pneu 
   ma�ques que pour l'air à mélanger avec la graisse pour les buses de pulvérisat 
   ion), 
- des filtres et des accessoires (tels que base amovible ou réchauffeurs pour fûts,  
   inverseurs pour systèmes à double ligne).

PANNEAUX SATELLITES

Ils sont u�lisés pour dériver les principales lignes de distribu�on et 
a�eindre les points de lubrifica�ons. Ils sont cons�tués d'un boî�er 
en acier peint ou inoxydable renfermant des distributeurs progressifs 
(séries SMX ou SMO) ou double ligne (séries DM, DMM ou DMX). Le 
boî�er est doté d'un bornier pour la connexion des capteurs ULTRA-
SENSOR qui surveillent les cycles et le bon fonc�onnement des 
éléments modulaires des doseurs, progressifs et double ligne.

GROUPE AIR-GRAISSE ou AIR-HUILE pour doseurs progressifs 

Pour des solu�ons plus pe�tes et économiques, DropsA a étudié un système compact qui prévoit 
l'u�lisa�on d'un boî�er en acier peint ou inoxydable, dans lequel sont déjà installés un groupe de 
traitement de l'air, un doseur progressif et des vannes mélangeuses. Ce�e solu�on permet à 
l'u�lisateur d'acheter une simple pompe pour fûts commerciaux pour l'installer à l'emplacement le 
plus adéquat dans le système, puis d'installer une boîte DropsA et d'y connecter les tuyaux d'air et 
de graisse. Grâce à ce�e installa�on, les tuyaux arrivant aux points de lubrifica�on (de 2 à 8 pour 
chaque boîte DropsA) con�endront déjà le mélange air-graisse. L'u�lisateur pourra alors choisir 
d'acheter des buses DropsA à lame ou à forme conique, en fonc�on des caractéris�ques du point à 
lubrifier.

BUSES DE PULVÉRISATION

Il s'agit de kits pré-assemblés à installer directement près des engre-
nages principaux du broyeur à boulets (SAG). Selon le diamètre de 
l'engrenage, 1 à 8 buses sont installées afin de mieux couvrir la 
surface de l'engrenage et perme�re une lubrifica�on op�male. Pour 
perme�re la distribu�on, il suffit simplement de raccorder les lignes 
de graisse et d'air au kit de buses.

SOLUTIONS DE LUBRIFICATION POUR CIMENTERIES ET CONSTRUCTIONS



SOLUTIONS DE LUBRIFICATION POUR LE TRAITEMENT DES MATIÈRES PREMIÈRES

LOCOPUMP S3

Pompe à graisse pneuma�que généralement u�lisé sur les systèmes progressifs avec un  
ou des distributeurs. Elle est équipé en standard d'un réservoir de 2KG avec un plateau  
suiveur .Ce qui signifie qu'il peut facilement gérer NLGI 000 à NLGI 2. Le réservoir transpa-
rent permet à l'u�lisateur de voir la quan�té de graisse restante et un niveau bas niveau 
est présent pour fournir un signal d'alarme à distance de la machine. En outre, le couver-
cle du réservoir peut être modifié pour installer un haut niveau  haut ou d'un disposi�f de 
détec�on de niveau con�nue Dropsa.

SMX-SMO:

Les doseurs des séries SMO et SMX sont des doseurs progressifs modulaires. Ce système est cons�tué de deux 
par�es principales : la base et les éléments de dosage. Contrairement aux systèmes monobloc, les doseurs modu-
laires offrent des avantages notables : 
- le système peut être facilement agrandi par l'ajout des modules de la base et des éléments sans nécessité de 
reconcevoir le système, - le concept modulaire garan�t de faibles coûts de remplacement des composants en cas 
de panne, - les éléments modulaires pour SMO et SMX proposés par DropsA possèdent des débits divers et variés, 
ce qui permet à l'u�lisateur de toujours trouver les bons dosages en fonc�on des composants à lubrifier, en com-
binant à l'intérieur d'un même doseur tous les éléments nécessaires à la lubrifica�on sans compromis et sans 
devoir créer des blocs de dosage séparés.

NP-NPR+:

Les distributeurs nano-progressistes (NP) dropsa sont la solu�on idéale pour applica�ons de 
lubrifica�on à la graisse ou l’huile qui nécessitent pe�tes quan�tés  distribuée avec précision. Le 
nano-NP u�lise le mouvement progressif de pistons pour perme�re des quan�tés précises de 
lubrifiant d'être exactement distribué à de mul�ples points. Grace a son nouveau mécanisme de 
verrouillage entre les éléments RigidLock breveté Dropsa, ob�ent la rigidité d'un distributeur 
mono-bloc, mais la flexibilité d'un modulaire Le distributeur  (NPR) Dropsa progressif u�lise un 
rail novateur. Le concept de verrouillage sur ce rail permet de remplacer l’élément défectueux  
sans démonter le distributeur de son emplacement.
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